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1 Grundinstallation VAG CAN Professional und Treiberinstallation

1.1 Grundinstallation

Die Setup Dateien kdnnen unter http://stemei.de/VCP.zip geladen werden.

Fuhren Sie nach Download der ZIP Datei die darin enthaltene setup.exe aus.

-,

rﬁ' Setup - VAG CAN Professional I. =1 |ﬁl

Welcome to the VAG CAN
Professional Setup Wizard

This will install VAG CAM Professional version 5.0.4 on your
computer.

It is recommended that you case all other applications before
continuing.

Click Mext to continue, or Cancel to exit Setup,

Next > | | Cancel
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Definieren Sie den Programmspeicherort.

Wir empfehlen die Anwendung direkt im Lokalen Laufwerk zu erstellen: Beispiel
C:\vVCP

i Setup - VAG CAN Professional El_léj

Select Destination Location
Where should YAG CANM Professional be installed?

| Setup will install VAG CAN Professional into the following folder.

To continue, dick Mext. If yvou would like to select a different folder, didk Browse.

C:\ePs| Browse...

At least 49,6 MB of free disk space is required.

[ < Back ][ Mext = ][ Cancel

L

Bestatigen Sie die beiden weiteren Hinweise mit Next und Install

7]118 stemei.de VCP Handbuch v1.4.1-© 2016
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Microsoft Visual C++
Bestatigen Sie die Installationschritte der Visual C++ Komponente

18 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable [ESNEEmE—

Welcome to Microsoft Visual C++ 2008
Redistributable Setup
Thig wizard will Auide i i atal - .
5 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Setup - . 15 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Sem_iglﬂg
k
License Terms Setup Complete |
Be sure to carefully read and understand all the rights and restrictions described in the N .
license terms. You must accept the license terms before you can install the software. Microsoft Visual C++ 2008 Redistr has been
MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS - Itis highly recommended that you download and install the latest service packs and
D security updates for this product.
MICROSOFT VISUAL C++ 2008 RUNTIME LIBRARIES (X85, IA64 AND X64)

For more information, visit the following Web site:
These license terms are an agreement between Microsoft Corporation {or based on

where you live, one of its affliates) and vou. Flease read them. They apply to the T ST
software named above, which indudes the media on which you received it, if any. The —
terms also apply to any Microsoft

-

Press the Page Down key to see more text,

[VT have read and accept the license terms.

<Back | [ Instal> | [ cancel

I Mext = I[ Cancel
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1.2 Treiberinstallation

Die Treiberinstallation fir die neue Interface Generation v2.0 umfasst
insgesamt 2 Komponenten:

VCP Interface Dongle, HID Global SmartCard Reader

Bestatigen Sie zur Durchfuhrung der Treibereinspielung die entsprechenden
Installationsschritte

® FDICDM Drivers ! |

FTDI CDM Drivers

Click "Extract’ to unpack version 2. 12.06 of FTDI's Windows
driver package and launch the installer,

www ftdichip.com

i E Cancel
Treiberinstallation fur neue Interface Generation v2.0
Bestatigen Sie die entsprechenden Installationsschritte
91118 stemei.de VCP Handbuch v1.4.1-© 2016
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Device Driver Installation Wizard

Welcome to the Device Driver
Installation Wizard!

This wizard helps you install the software drivers that some
computers devices need in arder to wark.

License Agreement

To continue, accept the following license agreement. To read the entire
= agreement, use the scroll bar or press the Page Down key.

I IMPORTANT NOTICE: PLEASE READ CAREFULLY BEFORE -
INSTALLING THE RELEVANT SOFTWARE:
This licence agreement (Licence) is a legal agreement between you

| (Licensee oryou) and Future Technology Devices Intemational Limited
of 2 Seaward Place, Centurion Business Park, Glasgow G41 THH,

I Scotland (UK Company Number SC136640) (Licensar or we) for use of

I driver software provided by the Licensor(Software).

BY INSTALLING OR USING THIS SOFTWARE YOU AGREE TO THE ~

il
Il @ il accept this agreement! Save As Prnt

(7)1 don't accept this agreement

<Back || MNed> | [ Cancel |

pOe——— .

Completing the Device Driver
Installation Wizard

The diivers were successfully installed on this computer

You can now connect your device to this computer. If your device
came with instructions, please read them first

Driver Name Status

~ FTDI CDM Driver Package - Bus/D2XX D Ready to use
~ FTDI CDM Driver Package - VCP Driver (04... Ready to use
< m r

ue, click Mext.

Meat >

|[ Cancel ]
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Treiberinstallation fir integrierten HID SmartCard Reader

Bestatigen Sie die entsprechenden Installationsschritte fur den integrierten SmartCard
Leser

4 HID OMNIKEY 3x2x PC/SC Driver - InstallShield “‘Tzard‘ o

Welcome to the InstallShield Wizard for HID
OMNIKEY 3x2x PC/SC Driver

The Installshield(R) Wizard will install HID OMNIKEY 3x2x

PC/SC Driver an your computer, To continue, dick Mext,
(i o oy sxecrscomer e weos [

b
|
License Agreement il lshield Wizard C N o N
!

Please read the following license agreement carefully.

End User License Agreement for HID OMNIKEY 3x21 driver - The InstallShield Wizard has successfully installed HID
v1.2.24.27

OMNIKEY 3x2x PC/SC Driver. Click Finish to exit the wizard.

IMPCRTANT - CAREFULLY READ ALL THE TERMS AND CCNDITICNS

IOF THIS END USER LICENSE AGREEMENT FOR OMWIEEY DRIVERS pfngram
and SOFTWRRE (THIS "AGREEMENT") BEFORE INSTALLING THE aties
[HID CMMIREY 3x21 driver V1.2.24.27 RND ACCCMPRNYING USER '

DOCUMENTATICN (THE "SOFTWARRE"). BY CLICEING ™I ACCEPT,”
IOR PROCEEDING WITH THE INSTALLATION OF THE SOFTWARE, OR
[USING THE SOFTWARE YOU (“YOU”) RRE INDICATING THAT YOU -

@1 accept the terms in the license agreement!
() T do not accept the terms in the license agreement O MNIKEY

Installishield

< Back Cancel
[ o<ea | J [ comca ] —
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Grundinstallation erfolgreich beendet

Dialog mit NEXT und FINISH abschlieRen, im Anschluss wird der ACTIVATOR gestartet

5! Setup - VAG CAN Professional il 1&&@

Information
Please read the following important information before continuing.

When you are ready to continue with Setup, dids Mext.

I'IMPORTANT!

|
1.Please: plug in the SmartCard Reader and Interface Cable, wait till Windows installs |

necessary drivers
2.Press Mext - activator will start, proceed with activation and download rest of the

software,

ﬁ! Setup - VAG CAN Professional —— Elilﬂ]

Completing the VAG CAN
Professional Setup Wizard

Setup has finished installing VAG CAN Professional on your
computer. The application may be launched by selecting the
installed icons.

Click Finish to exit Setup.

<gack || Finish
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1.3 Kontrolle Treiberinstallation

Im Treiberdialog konnen Sie kontrollieren ob die eingespielten Treiber korrekt zugeordnet
wurden (fir die SmartCard wird kein Treiber zugeordnet, dies ist erst ab Windows 8 mdglich,
hier wird dann auch die SmartCard korrekt angezeigt)

Gerdtetreiberinstallation

Das Gerét kann jetzt verwendet werden.

LSE Serial Converter J‘u"emendung jetzt maglich
LISE Serial Port (COM3I) Jhbgeschlossen. Ein Meustart i
erforderlich.

Treiber fur
Interface und
SmartCard

korrekt installiert

Sofern hier Probleme auftreten empfiehlt es sich, einen weiteren USB Port zu testen und dort
das Interface anzuschlieBen. Die Zuordnung der Treiber kann je nach Hardwareausstattung
bis zu 5 Minuten in Anspruch nehmen.

Nun kann der neue VCP Activator Version v6 gestartet werden.

131118 stemei.de VCP Handbuch v1.4.1-© 2016
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VCP
Activator

2 Ersteinrichtung und SmartCard Aktivierung Giber VCP Activator

2.1 Informationen Uber den VCP ACTIVATOR

Grundsatzliche Informationen zum VCP ACTIVATOR
(VAG CAN Pro — update program)

Der Activator dient primar zum Abgleich der SmartCard Informationen

(Sicherheitsauthentifizierung) und zur regelmagRigen Aktualisierung der Programmfunktionen
(via Download | [Programmteile] und Download Il [Labelfiles, ODX Datenbankupdate etc.])

Zusétzlich ist hier der Filemanager (Filemanagement) integriert, worlber Sie alle verfiigbaren
bzw. freigeschalteten ZDC Files (unter anderem auch VIM ZDC Files) laden kdnnen.

Ebenso kann iber den Activator der Ladezustand (Key-Charge) der SmartCard aktualisiert
werden (Recharge) sowie ein Interface Firmwareupdate durchgefiihrt werden (Update iFace)
oder auch eine Interface Reparatur gestartet werden (Repair interface)

[dies ist bitte nur nach Anweisung vom Support auszufihren].

Weitere Informationen zum Activator und der Bedienung der jeweiligen Funktionen folgen im
Anschluss

& VAG CAN Pro— Programm Update v6.0

Uberpriife auf neu Version des Aktivierungs-Programms ...
Neuste Version installiert.

14118 stemei.de VCP Handbuch v1.4.1-© 2016
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2.2 Aktualisierung VCP ACTIVATOR

Beim erstmaligen Start des VCP ACTIVATOR muss dieser je nach Programmversion
gegenenfalls geupdatet werden. Die enstprechende Meldung erscheint nach erstem connect
automatisch und wird nach Bestatigung selbststandig durchgefihrt. Siehe dazu die
weiterfihrenden Informationen

Programmaktualisierung auf neueste ACTIVATOR Version (1 & 2) durchfiihren

Activator update to version 6.1

- improved smartcard detection routines

Activator update to version 6.0

Using version 6.0, newest version available 6.1
Do you want to update 7

15]118 stemei.de VCP Handbuch v1.4.1-© 2016
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Installationfertigstellung abwarten und fortfahren sobald der VCP ACTIVATOR neu
geOffnet ist

& VAG CAN Pro - update pregram va.0

Language

| Recheck dongle r User functions

rService functions

Checking for update of activator program ...
Downloading update file ... wait.

< VAG CAN Pro— Programm Update v6.1

Sprache

| - Benutzer Funktionen

- Service Funktionen

Beenden

Uberpriife auf neu Version des Aktivierungs-Programms ...
Neuste Version installiert.
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2.3 Aktivierung von VCP und Download der Programmteile

Nach erfolgreichem Update des VCP ACTIVATOR
uberpriife Donlge (1) (Recheck dongle) auswahlen und in das Popup ,,USB* klicken (2)

Z VAG CAN Pro - Programm Update v6.1

| Uberpriife Dongle | - Flen utzer Funkti

Beenden

Uberpriife auf neu Version des
Neuste Version installigrt.
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Nach erfolgter Authentifizierung der SmartCard gehen Sie auf connect (3)

Bitte beachten: wenn Sie den VCP ACTIVATOR zum ersten mal starten missen Sie tber
Activate (4) lhre SmartCard erstmalig aktivieren. Sofern Sie dies ausfiihren ist gem. AGB
eine Rickgabe der Software nicht mehr moglich, da Sie damit personalisiert und somit
zum Programmdownload freigeschaltet wird. Eine Riickgabe ist somit ausgeschlossen.

= VAG CAN Pro — Fie itndate v6.1

3
Sprache

r Benutzer Funkdi

|‘ubrbin:len

r Service Funktionen

Beenden

Uberpriife auf neu Version des Aktivierungs-Programms ...
Neuste Version installiert.
Suche SmartCard ...
nicht gefunden !
[Dongle] Reader CMNIEEY Car[SaRVNew Ut nntet it Wi Rl
uche SmartCard ...
dene SmartCard Nr :083

Sprache

Benutzer Funktionen

) Version: 0300

Service Funkifonen

Beenden

g] Update phase
Msg] Update phase
g] Update phase

Msg] Update phase IV
[SrvMsg] Update phase V
[SrvMsg] Smartcard Update

[SrvMsg] R

ctivate your card now.

OK, Lizenzschliissel :065147913923 ist Berechtigt.

Aktiviert :NEIN
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Im Logbereich (5) wird die Registrierungsnummer angezeigt und der Key charge Status
ausgegeben

Der Status Key charge in Prozent (6) gibt an, wieviel verbleibende Starts der Applikation
maoglich sind, bevor der ndchste Online Recharge (Smartcard aufladen) (7) durchzufiihren
ist

Uber die Punkte Download | und Download Il (8) kénnen die weiteren benétigten
Programmfunktionen heruntergeladen werden.

Wichtig bei Updates: Sofern ein Update der Applikation verflgbar ist:

Bitte Uber das Programm ACTIVATOR, wie in den vorgegangenen Punkten
beschrieben, die Aktualisierung tber Ausfiihrung Download | und Download 11
durchfiihren

Die regelméfRigen Updateinformationen erhalten Sie von uns hier auf Deutsch
ubersetzt:

http://www.stemei.de/pages/vcp/vcp-versionsstaende.php

Z VAG CAN Pro - Programm Update v6.1

Sprache

r Benutzer Funkdi

Filemanagement SmartCard aufladen | | Download | || Download Il

Hilfe

r Service Funktionen

Update HFace Interface reparieren
Beenden | pd x

gefunden !
r OMMNIKEY CardMan 6121 0 i

;0837309506595 / N/A

g] Server authorization OK
gl Your subscription ends 2017/02/ :02: 5. Logberelch
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2.4 ACTIVATOR Spracheinstellung anpassen

Im Activator Language (1) auswahlen und gewiinschte Sprache (German / Deutsch) wéhlen

& VAG CAN Pro - update proegram vb.0

Language

Cestina el - User functions
Danish

Dutch

English

German
Hrvatski rService functions
ltaliano
Polish

Russian

Uberpriife auf neu Version des Aktivierungs-Programms ...
Neuste Version installiert.
Suche SmartCard ...
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2.5 Keine Verbindung zum Server moglich — not authorized to connect

Sofern Sie die Meldung ,,not authorized to connect* erhalten, ist Ihre SmartCard auf den
VAG-TECH Servern noch nicht freigeschaltet. Bitte kontaktieren Sie hierzu info@stemei.de
um den Freischaltungsstatus zu erfragen

& VAG CAN Pro - update proegram vb.0

Language

| -User functions

rService functions

Uberpriife auf neu Version des Aktivierungs-Programms ...
Heuste Version installiert.

Suche SmartCard ...

SmartCard nicht gefunden !
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2.6 Keine Verbindung zum Server moglich — keine Verbindung/Antwort vom Server

Grundsatzlich stehen 3 Server seitens VAG-TECH zur Verfligung, Uber welche der Activator
kommuniziert. Sollten Sie wie unten ersichtlich keine Verbindung erhalten, priifen Sie bitte
ob die notwendigen Port Freischaltungen bei eingesetzter Software und oder Hardware
Firewalls gegeben ist und diese somit den Verbindungsaufbau nicht blockieren:

e Port 4010 via TCP (SSL verschlisselt)
Kommunikationsaufbau erfolgt vom Client (Source), Zieladressen (Destination) sind:

e VAG-TECH Auth / Download Server 1 - 188.116.3.154.
e VAG-TECH Auth / Download Server 2 - 37.187.236.87.
e VAG-TECH Auth / Download Server 3 - 37.187.182.121.

= VAG CAN Pro - update program v5.0

Language

r Uzer functions

| Connect

r Service functions

Checking for update of activator program ...

OUpdate server not available. Check internet connection.
OUpdate server not available. Check internet connection.
Searching card ...

Checking reader :0OMNIEKEY CardMan 6121 0O

Card found !

Detected SmartCard no :065147913923 / N/A

CARD Version: 0200

Connecting te 37.187.182.121.

Connecting to 37.187.236.87.

Connecting to 188.116.3.154.

No answer from server.
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2.7 Firmwarestand des VCP Diagnoseinterfaces aktualisieren

Sollte im Zuge eines Software — Updates ebenso ein neuer Firmwarestand fir Ihr VCP
Diagnoseinterface verfligbar sein, kdnnen Sie diesen wie folgt aktualisieren:

ACTIVATOR starten und online verbinden. Update I-Face (1) durchfuhren.

Die entsprechenden Update Schritte werden automatisiert abgearbeitet (2). Nach erfolgtem
Update bitte das Interface neu verbinden. Der aktualisierte Firmwarestand steht somit in VCP
zur Verfugung.

< VAG CAN Pro — Programm Update v6.1

Sprache

i

Filemanagement SmartCard aufladen | | Download | | | Download Il

- { Benutzer Fu

Hilfe

Service Funktionen

| Update Hrace Interface reparieren

Neuste Version installiert.
[Dongle] Reader OMNIEEY CardMan 6121 0 inserted !

5 f N/A

iption ends 2017/02/2
ization OK
e: 85%

12l .de VCP

on Server .

OK, Lizenzschliissel :083730

Aktiviert :JA

2.7.1 Upgrade auf VAG CAN Professional + K-Line Interface

Grundsétzlich gibt es keine Unterscheidung in der Interface Hardware zwischen
VCP (only CAN / ohne K-Line) und VCP + K-Line

Sollten Sie sich also fur die K-Line Variante entschieden haben oder diese nachtraglich durch
das entsprechende Upgrade (http://shop.stemei.de/de/upgrade-vcp-vep-k-vag-can-
professional-interface) beauftragt haben, so kénnen Sie nach erfolgter Aktivierung lhrer
SmartCard das notwendige Firmwareupgrade auf die VCP + K-Line Version wie oben
beschrieben tUber den ACTIVATOR durchfthren.
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2.8 Updateverlangerung — Subscription Status

Den Status (1) Ihrer Updateverlangerung bzw. den Subscription Status kénnen Sie Uber den
ACTIVATOR uber Verbinden abfragen. Sollten Sie bereits den Zeitraum uberschritten haben,
konnen Sie keine weiteren Downloads und somit Programmaktualisierungen einspielen.

Bitte beziehen daher eine entsprechende Updateverlangerung tiber unseren Shop:
http://shop.stemei.de/de/vcp-updateverlaengerung

< VAG CAN Pro — Programm Update v5.3
Sprache

r Benutzer Funktionen

Filemanagement SmartCard aufladen | | Download | | | Download Il

Hilfe

r Service Funktionen

Update HFace Interface reparieren
Beenden | pd *

Uberpriife auf neu Version des Aktivierungs-Programms ...
Neuste Version installiert.

Suche SmartCard ...

Uberpriife Leser :OMNIEEY CardMan 6121 0
SmartCard gefunden !

Gefundene SmartCard Nr :065147913%23 / N/a
CARD Version: 0201

Connecting to 188.116.3.154.

Verbunden !

Anmeldung ...

Current Card Version: 0201

[SrvM=g] Server authorization OK

[SrvM=g] Your subscription ends 2016/12/14 21:09:59
[CrdM=g] Card Authorization 0K

[SrvM=g] Card charge: 63%

[CrdData] Card Registration ! stemei.de VCP

[VCP Version] Current VCP Version on server : 5.0.4

OK, Lizenzschliissel :065147913923 ist Berechtigt.

Aktiviert :JA
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3 Grundsatzliche Programmhinweise

Grundsatzlich ist die VCP Software ahnlich zu den Wettbewerbern aufgebaut.
Im Oberen Teil sind die jeweiligen Steuergerate anwahlbar, tber den Punkt More... (Mehr...)
kdnnen weitere Steuergerate ausgewahlt bzw. manuell angesprungen werden.

Info: Wettbewerber bieten bei der Steuergeréateauswahl (sofern das Fahrzeug tber CAN
verfugt und abrufbar ist) bereits eine reduzierte Auswahl aller verfligbaren Steuergerate des
jeweils angeschlossenen Fahrzeuges an.

VCP fiihrt eine derartige Vorprufung und somit Darstellung einer reduzierten Steuergerate -
Auswahl in der aktuellen Version 4.0.2 nicht durch, dementsprechend werden alle
Steuergerate dargestellt und missen manuell aufgerufen werden.

Sollte also ein Steuergerdt am Fahrzeug nicht verfugbar sein, kann dies erst im Detailaufruf
(1) verifiziert werden. Eine Funktionsweise analog der Wettbewerber ist in Priifung und wird
in eines der nachsten Release-Updates einflieRen. Alternativ kann sofern Ihr Fahrzeug CAN
unterstitzt via Gateway-Verbauliste auf alle verfiighbaren Steuergerate zugegriffen werden, so
mussen Sie nicht manuell die Steuergeréate suchen / anwahlen.

Wird ein Steuergerét (Beispielsweise STG 17 — Instruments bzw. Schalttafel) aufgerufen, so
muss in der Detailseite iber Connect die Verbindung zundchst hergestellt werden.
AnschlieBend sind alle Steuergerate Funktionen (Codierung, Anpassung, Fehlerspeicher, etc.)
ansteuerbar.

El VCP+K v7.2.1 05.10.2016 Greener Grasshopper + ChipTuning E@ﬂ_hj
Steuergeraete -
| [01] Motor H [02] Getriebe [03] ABS || [08] Klima H [15] Airbag H [17] Tacho [22] Alirad || [25] WFS
| [37] Mawi H [44] Lenkung H [46] Komfort || [56] Radio ‘ ““
Anwendungen - Kommunikation -
‘ Gateway | | TM aktivieren || TM deaktivieren FET:;EE;;T 1| Gefuehrte Fit. ‘ ‘ VW Crafter CAN -= K-Line l
‘ Scripter | | Muttiflazh ‘ | ECBD ‘ | Auto-Scan ‘ Online Hilfe

Registriert: stemei.de VCP

PROFESSIONAL DIAGNOSTIC TOOL \ :-

‘ VCP Beenden ‘

ﬁ K+CAN=>USB V040D, , Schiuessel 083730950695-85%
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3.1 Steuergerate Detailansicht — weitere Steuergerate

Sie kdnnen in den jeweiligen Reiter die bendtigten Steuergerate auswéhlen (1), oder direkt
uber die entsprechende Adresse aufrufen (2)

Weitere Steuergeraete @g

Antrieb I Infotainment I Komfort I Andere |

[10]Einparkhilfe 2 [11]Motor I [13)Distanzregelung | | [14]Raddaempfung [19]Gateway [20]Fernlichtassistent

[21]Motor Il [31]Motor1+2 [34]Niveauregelung [3C]Spurwechsel [41]Dieselpumpe [51]Elektroantrieb

[53]Festetellbremse | [SS]Leuchtweitenreg.| |SC]Spurhalteaszisten [65]Reifendruck 4]Fahrwerkssteueru [F&]Einparkhilfe |

[B1]Waehlhebel
Manual Addressword
e s 09 Schiiessen
01 Motorelektronik
11 Motorelektronik 2
]
31 Motorelektronik verbund
41 Dieselpumpenelekironik
E1 Elaletramtricb

3.2 Diagnose Sessions

In VCP stehen Ihnen folgende Diagnose Sessions zur Verfiigung. Je nach notwendiger
Anpassung / Codierung / Flashvorgang werden die verschiedenen Kommunikationswege
benotigt

e OBD/EOBD mode — Diagnose Sitzung fir reguldaren OBD2 Codiermodus (ua.
ELM327)

e EOL VW - End Of Line — Diagnose Session fiir Parametrierungsupload (ZDC),
Notwendig um speziele Codierungen (ua. ESP Deaktivierung bei Audi A6/ A7 4G)
durchzufihren. Ebenso benétigen diverse Adaptionskanéle diese Diag Session

e EOL ECU Manufacturer — Diagnoe Session wie oben jedoch wird hierbei die
Herstellerspezifische VVorgabe angewandt (ua. Conti). Einige Anpassungen
funktionieren nur hiertiber (ua. MK60EC1 Conti Kommandos)

e Update programming — Diangose Session fir Flashvorgange. Wird von VCP
automatisch im Flasher / MultiFlasher gesetzt, darf nicht zur Ubrigen Diagnose
verwendet werden (Codierung, Anpassung, Parametrierung etc)
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e Engineering mode — Diagnose Session Engineering Mode erlaubt Thnen vollen Zugriff

auf das jeweilige Steuergeréat (ggfs. aber durch login notwendig) um alle Funktionen
(ua. EEPROM read/write, Anpassung versteckter Anpassungskanéle etc. pp)

e Standard diagnose — Diagnose Session Stanard Diagnose wird per default genutzt,
hieriber kénnen alle gangigen (obige Punkte ausgeschlossen) durchgefihrt werden
(ua. Codierungen, Anpassung, Messwertbldcke lesen, Parametrierung etc. pp)

[=] Adressword [17] Schalttafeleinsatz Elg

STG Info -

Teilenummer 80 920 860 F
Name J285 KOMBI TesterD  T: 123456 I: 0 W: 1234
VIN WAUZZZBVZEA106319 codierung  07TA50908238000080000EADMD00D sw version 2220

Extras Serial: ODX 1D: EV_DashBoardVDDMQBAB ODX Version: 008031

==== Ligferantendaten ====
HW : 8V0920850F Seriennummer:Keine Daten gefundenHerstellerbezeichnung:Keine Daten gefundenProd. Datum:!
STG-Variante:HOZController ID:55015erien-Nr.. 12854

==== ODX INFQ ====
Serial. ODX ID: EV_DashBoardVDDMQBAB ODX Version: 003031

Grundfunktionen - Erweiterte Funktionen -

OBOVECBD Mod
STG trennen oce l Codierung l lGrundeinsteIIung
EOL VW

EOL ECU-Manufacturer

M rh i

Engineer Mode

Standard Diagnose
Diag. Session Standard Diagnose - ’ Schliessen ]

g jAUE\?)( Audi A3 BVITTHOT ASAM OK. Kommunikation aufgebaut. Funktion auswasehlen ...

l Sec.Access “ Flasher l
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4 VCP Ersteinrichtung

nach erfolgtem Download der Programmkomponenten tiber den VCP ACTIVATOR kann
VAG CAN Professional (VCP) gestartet werden.

Hierzu den ACTIVATOR beenden und VAG CAN Professional Giber das Desktop Icon
starten

b 0 . .."'-. 0 : 4
. ¥ D /
- N L= - A
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4.1 Spracheinstellung anpassen

Settings aufrufen (1), gewtiinschte Sprache auswéhlen (2) und speichern (3)

[=] vAG CAN Pro SmartCard ol 0
ECU=s -
| [01] Engine H [02] Gearbox ‘ 03] ABS || [08]AC H [15] AirBag H[m |ns.trumentsH 221 AWD || [25] Immo ‘
: [44] Steering .
RER ) e
Addtional functions - Operations -
‘ Gw List | | Turn on TM | | Turn OFf TM | | Erase errors | | Guided ‘ VW Crafter CAN -» K-Line d
Functions
‘ Scripter | | Muttiflagh ‘ | EOBD ‘ | Autoscan ‘ Settings
Registriert - = .
EI Einstellungen I&u
\Q/ CAN-Zeitintervall zum STG 0A Log Speicherpfad cWCPLeggingicancomm_logh =
Sende Delay CAN 2
¥ Log Pfad fuer MWE cWCPLoggingicancomm_logh =
TP/ CAN
Sprachen German [de] -
Flashblock Delay 0
M KCAN==US German [de] -
CAN ACK Delay 1 CAN Baudrate English [en]
e Hrvatski [hr]
Gesamt Timeout{msec) 1500 ZDC JournalLog taliano [if
K-Line WakelUp dela 30 Dutch [nl]
L [T] 5TG-Funktionen nicht beach]
R Polish [pl]
R ey ' |:| Deaktivieren des CAN Fitter | Russian [ru]
Spanizh [es]
RANMEA0N E0 Automatischer Kommunikatio. s
KWP1281 Send Delay B STG-Daten in Zwischenablage kopieren
KIWP1281 CHPL Delay E Immer erweiterte Identifikation lesen
KWP1281 Interbyte Delay 5 [ AutoTiming Korrektur ausschatten
Laenge des Wake-up Signals 100 [ Logging
CHMPL Timeout 125 [7] lgnore FACE ACK
il lncout =0 [7] CAN One-Shot mode
P2000 55
) KE Do /| Interface 1.0 Compat Mode
Werkstattinfo ] [ | Programm-Design ] [ 'ﬁ.“ ’ (©) Speichern
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4.2 Logging Pfade anpassen

In den Programmoptionen — Settings (Einstellungen) kdnnen Sie die Pfade flr das Programm
Logging anpassen.

Unsere Empfehlung fur:
[wurde per Softwarestand 4.0.3 auf unsere Empfehlung in VCP implementiert, daher nur kurz
zu kontrollieren]

Main log path (Log Speicherpfad): c:\VCP\Logging\cancomm_log\
Measurement bl. path (Log Pfad fuer MWB): ¢:\\VVCP\Logging\cancomm_log\

’E| Einstellungen @ﬂ‘
CAN-Zeitintervall zum STG 04 Log Speicherpfad cWCP\Loggingicancomm_logh -
Sende.Delay CAN ‘ { Log Pfad fuer MWB cWCPWLoggingicancomm_logh =
TP/ CAN 950

Sprachen German [de] -
Flashblock Delay 0
CAN ACK Delay 1 CAN Baudrate 500 Khbit -
Gesamt Timeout(msec) 1500 ZDOC JournalLog cWCPIogfies\ZDCUpload)ournah [
K-Line Wakelp delay o [7] STG-Funktionen nicht beachten
KWP2000 Send Delay 'S [[] Deaktivieren des CAMN Fitter
ARLENE00 R Automatischer Kommunikationsaufbau
KWP1281 Send Delay 2 STG-Daten in Zwischenablage kopieren
KIWP1281 CHPL Delay b Immer erweiterte Identifikation lesen
KWP1281 Interbyte Delay 5 [ AutoTiming Korrektur ausschatten
Laenge des Wake-up Signals 100 ] Loaging
CMPL Timeout g [7] Ignore IFACE ACK
e 15 [7] CAN One-Shot mode
A0 K, Tme i Interface 1.0 Compat Mode
Werkstattin fo ] l «._| Programm-Design ] l Ly Zuruecksetzten ] ’ @ Speichern

4.3 Automatischer Kommunikationsaufbau bei Steuergerateaufruf

Sofern der Kommunikationsaufbau mit den jeweiligen Steuergerédten automatisch bei deren
Aufruf erfolgen soll, aktivieren Sie dazu die entsprechende Einstellung (1) und speichern dies
ab.

Sie mussen kunftig dann nach Auswahl eines Steuergerats dieses nicht mit einer weiteren
Aktion erst verbinden, sondern das Programm erledigt den VVerbindungsaufbau kunftig
automatisch
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[ |E| Einstellungen Iﬂ‘g ]

CAN-Zettintervall zum STG 04 Log Speicherpfad oW CPLogging\cancomm_logh =
Sende Delay CAN 2

M ¥ Log Pfad fuer NWB cWCP\Loggingicancomm_logh =
TP/ CAN 950

Sprachen German [de] -

Flashblock Delay 0
CAN ACK Delay 1 CAM Baudrate 500 Kbit -
Gesamt Timeout(msec) 1500 Z0C Journallog oW CPogfiles\ZDCUpload)ournah [
K-Line WakeUp delay 30

[[] =TG-Funktionen nicht beachten

KWP2000 Send Delay ' [] Deaktivieren des CAMN Fiter
TP/ KWP2000 ‘ iAutomatischer Kommunikationsaufbau
KWP1281 Send Delay 55 STG-Daten in Zwischenablage kopieren
KWP1281 CMPL Delay 5 Immer erweiterte ldentifikation lesen
KiWP1221 Interbyte Delay ] [[] AutoTiming Korrektur ausschalten
Laenge des Wake-up Signals 100 [7] Logaging
CMPL Timeout s [C] lgnore IFACE ACK
KW Timeout e [7] CAN One-Shot mode
KWP2000 KP3 Time 7] Interface 1.0 Compat Mode
Werkstattinfo ] l % | Programm-De=ign ] l IEZuru ecksetzten ] ’ @ Speichern

4.4 VCP Skin — Oberflache anpassen

In den Programmoptionen — Settings (Einstellungen) kdnnen Sie diverse Skins / Oberflachen
auswahlen um so Ihr VCP Programm in Ihrem gew(inschten Farbschema zu gestalten

Gehen Sie hierzu auf Skin (Programm-Design) und wahlen Ihr gewiinschtes Profil aus.
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[ EI Einstellungen I&u ]

CAN-Zettintervall zum STG 04 Log Speicherpfad oW CPLogging\cancomm_logh =
el OelayCAR £ Log Pfad fuer NWB cWCP\Loggingicancomm_logh =
TP/ CAN 950

I Sprachen German [de] -
Flashblock Delay o
CAN ACK Delay " CAN Baudrate 300 Kbit -
Gesamt Timeout(msec) 1500 ZDC JournalLog cWCPIogfiles\ZDCUpladlournah [
K-Line WakeUp delay i |:| STG-Funktionen nicht beachten
KRE000 Sond Dok, ') [] Deaktivieren des CAN Fiter
RN E000 S0 Automatischer Kommunikationsaufbau
KWP1281 Send Delay ? STG-Daten in Zwischenablage kopieren
KWWP1281 CMPL Delay 5 | Immer erweiterte ldentifikation lesen
KWP1281 Interbyte Delay E | [ AutoTiming Korrekiur ausschalten
Laenge des Wake-up Signals 100 [ Logging
CMPL Timeout 125 [T Ignore IFACE ACK
e e 150 [7] CAN One-Shot mode
KWP2000 KP3 Time f55 |

J| Interface 1.0 Compat Mode

| < | Programm-Design I l GZun.leckse‘tzten ] ’ @Speichem

4.4.1 Skin Beispielansichten

Wybierz skorke e
Animate 4] | Preview @&u‘

AguaT m
BlackBrillant

Charm

UltraFx

Windows |

Clouds

[ Button ]

Osvista

_":

Windows 7
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Wybierz skorke =]

Animate Preview
AguaT
BlackBrillant

Button

Charm
UltraFx=
Windows 7
Clouds

Osvista

( oK ) L Eanceljl

BlackBrillant
Wybierz skorke a

FineVector - Preview

Lenghorn
Smartstyle
ShkyFi EXT

2010 Black Aero

Ubuntu Aero |
Ubuntu m

Button

( oK ) L Eancel)

Ubuntu Aero
4.4.2 Werkstattinformationen hinterlegen

Sie kdnnen zur Personalisierung weiterfihrende Werkstattinformationen hinterlegen. Diese
werden in erstellten Diagnoseprotokollen (PDF, TXT) automatisch eingesetzt. Wahlen Sie
dazu die Werkstattinfo (1) aus und hinterlegen die entsprechenden Daten und speichern diese
mit ok (2) ab.
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El Einstellungen I&u
CAN-Zettintervall zum STG 04 Log Speicherpfad o'W CPLoggingicancomm_logh =
2
SEndle el CAR Log Pfad fuer MWEB c:WCPLoggingicancomm_logh =
TP/CAN 950
Sprachen German [de] -
Flashblock Delay 0
CAN ACK Delay 1 CAN Baudrate 300 Kbit -
Gesamt Timeout(msec) 1500 ZDOC JournalLog cWCPIogfies\ZDCUpload)ournah [
K-Line Wakelp dela 30
ISP - [7] STG-Funktionen nicht beachten
AR S el ety y [7] Deaktivieren des CAN Fiter
R AMNEA000 g Automatischer Kommunikationsaufbau
KWP1281 Send Delay B S5TG-Daten in Zwischenablage kopieren
KWWP1281 CHPL Delay E Immer erweiterte ldentifikation lesen
KWP1281 Interbyte Delay 5 [T AutoTiming Korrekiur ausechalten
Laenge des VWake-up Signals 100 [ Logaing
CMPL Timeout 125 [] lgnore IFACE ACK
MbiaTincouk i [7] CAN One-Shot mode
P2000 55
kAl K e, /| Interface 1.0 Compat Mode
| Werkstattinfo | l w_| Programm-Design ] l i Zuruecksetzten ] ’ (2) Speichern ]
[=] werkstatt =X
Firma stemei.de
Adresze Musterstr 1, 97400 Musterstadt
E-mail info@stemeide
oK
Webszeite hitp:/istemei.de
Telefon 0800-hotline]
111
1.1.2
5 OCF - One Klick Functions
2
3
3.1
3.2
34118 stemei.de VCP Handbuch v1.4.1-© 2016

stemei.de von: Stefan Meier



,//\.
stemeilas

FAHRZEUGCODIERUNGEN « CODIERUNGSSERVICE

3.3

3.4

Die Software VAG CAN Professional bietet Ihnen mit der

OCF Funktionalitat (One Klick Functions — Ein Klick Funktionen)

den wesentlichen Vorteil entsprechend geflihrte / automatisierte Codierungen /
Anpassungseinstellungen von diversen Steuergeratefunktionen durchzufiihren sowie ZDC
Parametrierungsfiles mit dem Datensatz Uploader einzuspielen.

5.1 OCF - ZDC-Container - Datensatz Upload Assistent flir Parametrierungsanpassung
Uber den ZDC Container Upload (Datensatz Uploader) sind Sie in der Lage fertige
Parametrierungsfiles wie Sie beispielsweise bei allen MQB Modellen zur VIM Freischaltung

benotigt werden in das jeweilige Steuergerat hochzuladen. Lesen Sie nachfolgend wo diese
Dateien bezogen werden kénnen (5.1.1) und wie diese eingespielt werden. (5.1.2)

5.1.1 Filemanagement der ZDC Container Files

(aufrufbar tber VCP ACTIVATOR)

Uber den Filemanager konnen Sie den aktuellen Stand der ZDC Container Files abrufen und
hier beispielsweise die bendtigten VIM Files laden.

Sofern Sie die Dateien in einen eigenen Unterordner ablegen wollen, &ndern Sie dazu bitte
den Bereich Save location (2) ab.

Lesen Sie auf den Folgeseiten die jew. Hinweise zur Bedienung

e =
[= FileDownloader A= S X
Files authorized to
G |" |F' ‘ Description ‘DateUpk:ade.d |Hnde|55up -
VIMN NEW VIM POLO_FL_DISC_PRO_VIM.zdc VideoInMotion activation for Discover Pro 2014-05-28 14:20:32 | VW Polo FL 2|:|
WIM VideoInMotion-enable | Skoda_octavia3_columbus_VIM.zdc Video in Motion Activation file for Skoda Columbus 2015-08-26 07:48:54 | Skoda Octav
VIM VideoInMotion-enable |octavia_III_amundsen_VIM.zdc VideoInMotion activation for Skoda Amundsen 2014-05-13 15:01:13 | Skoda Octav
VIM VideoInMotion-enable  GOLF_VII_DISC_PRO_VIM_DEF.zdc VideoInMotion deactivation for Discover Pro/Skoda Columbus 2014-05-13 13:14:56 VW Golf 7, 5l
WIM VideoInMotion-enable | GOLF_VII_DISC_PRO_VIM.zdc VideaInMation activation for Discover ProfSkoda Columbus 2014-05-13 13: 14:08 | VW Golf 7, 5l
WIM VideoInMotion-enable | Leon_5F_navi_stsandard_VIM.zdc VideoInMotion activation for standard navigation system 2014-05-13 13:13:24 | SeatLeon Mt
VIM VideoInMotion-enable |MMI3GP_A4 AG_A7_AS_VIM.zdc VideoInMotion deactivation for MMI 3G+, Works with all versions 2014-05-13 13:11:26  Audi
VIM VideoInMotion-enable |RNS850_670F_VIM.zdc VideoInMotion activation for RNS850, Works with all versions 2014-05-13 13:10:37 VW Touareg
a o |_o | & | !
< ’
Get Al files | | Download selected | ‘ Close —
T -~ | Save location |C:WCP\ZDC ]
= VAG CAN Pro - update
Ubertragung beendet |:I

Filemanagement

Help |

Recharge | | Download | || Download Il | ‘

Service functions

Close | |

Update IFace Repair interface | ‘

ing for update of activator program ...

e3TC VEerslion.

T 2016

Connecting to 37.187.236.87. .
Connected ! Meler

Logging in ...
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Sortiert nach VIM Files (GroupName)

[= FileDownloader

Files authorized to

b G = Fil | pescription te -
WIMN NEW VIM AG_A7_FACELIFT_VIM _deact.zdc VideoInMotion DEACTIVATION file for AS/A7 Facelift models 2015-08-26 07:56:45 | Audi AG/AT7 FL [
WIMN NEW VIM Q7_II_VIM.zdc ...self explanatory 1) 2015-07-20 09:11:24 | Audi Q7 1T
WIMN NEW VIM PASSAT_BS_DISC_PRO_VIM.zdc Passat B& VIM unlock File. Works with DIscover Pro 2015-04-29 12:19:11 | PassatB8
VIMN NEW VIM AB_AT_FACELIFT_VIM.zdc VIM Unlock file for MMI- MLB-Facelift platform 2015-01-12 15:27:04  Audi A6 CTFL, A7
VIMM NEW VIM GOLF_VII_DISC_PRO_VIM_DAB.zdc VideoInMotion activation for Discover ProfSkoda Columbus with DAB | 2014-11-14 14:35:39 | Golf 7, Skoda Ictav
WIMN NEW VIM POLO_FL_DISC_PRO_VIM.zdc VideaInMation activation for Discover Pro 2014-05-28 14:20:32 | VW Polo FL 2014
WIM VideoInMotion-e | Skoda_octavia3_columbus_VIM.zdc Video in Motion Activation file for Skoda Columbus 2015-08-26 07:48:54 | Skoda Octavia 3
VIM VideoInMotion-e octavia_III_amundsen_VIM,zdc VideoInMotion activation for Skoda Amundsen 2014-05-13 15:01:13  Skoda Octavia 3 M(
B Qs || @rndenc | | |
<[ b

| e e | | Dopwpload,ssiected, | ‘ e Save location |C:\VCP'\.ZDC =

Ubertragung beendet |:|

Auswahl diverser VIM Files (1) und anschlieiendem Download (2

[= FileDownloader

Files authorized te download

G G Fil Description loaded del te ~
VIMN NEW VIM AG_AT_FACELIFT_VIM _deact.zdc VideoInMotion DEACTIVATION file for AS/A7 Facelift models 2015-08-26 07:56:45 | Audi AG/A7 FL [
VIMM NEW VIM Q7_II_VIM.zdc +..self explanatory :) 2015-07-2009:11:24  Audi Q7 IT
VIMN NEW VIM PASSAT_B8_DISC_PRO_VIM.zdc Passat B8 VIM unlock File. Works with DIscover Pro 2015-04-29 12:19:11 PassatB8
VIMN NEW VIM AB_A7_FACELIFT_VIM.zdc VIM Unlock file for MMI- MLB-FaceLift platform 2015-01-12 15:27:04  Audi A6 C7FL, A71
] WIMN NEW VIM GOLF_VII_DISC_PRO_VIM_DAB.zdc VideoInMotion activation for Discover ProfSkoda Columbus with DAB | 2014-11-14 14:35:39 | Golf 7, Skoda Ictav
VIMM NEW VIM POLO_FL_DISC_PRO_VIM.zdc VideoInMotion activation for Discover Pro 2014-05-28 14:20:32 VW Polo FL 2014
WIM VideaInMotion-e Skoda_octavia3_columbus_VIM.zdc Video in Motion Activation file for Skoda Columbus 2015-08-26 07:48:54 Skoda Octavia 3
WIM VideoInMotion-e | octavia_III_amundsen_VIM.zdc VideaInMation activation for Skoda Amundsen 2014-05-13 15:01:13 | Skoda Octavia 3 Mt
|| A righih: | "
*
| BGet All files Download selected | ‘ Close

Save location | C:WCP\ZDC [=]

Transfer finishel

Pfad zur

Dateiablage
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DC VIM Files im VCP Programmverzeichnis (nach Download

B
— . - @ —
m =| . » Computer » Local Disk (C:) » VCP » ZDC_VIM 5, | Search ZDC_VIM o
| Organize = Include in library « Share with + New folder =« [ @
I | stemeide o Name Date modified Type Size
= Librar L | AG_AT_FACELIFT_VIM.zdc 08.05.2015 16:46 ZDC File 1KB
13rares
B@ D N __| GOLF_VI_DISC_PRO_VIM.zdc 08.05.2015 16:46 ZDC File 1KB
OCUMments
JF o || GOLF_VI_DISC_PRO_VIM_DAB zdc 08.05.2015 16:46 ZDC File 1KB
UsIic —
. || Leon_5F_navi_staandard_YIM.zdc 08.05.2015 16:46 ZDC File 1 KB
[ Pictures ) )
E Vid | octavia_lll_amundsen_VIM.zdc 08.05.2015 16:46 ZDC File 1 KB
Ideos
| PASSAT_BE_DISC_PRO_VIM.zdc 08.05.2015 16:46 ZDC File 1KB
£ L | POLO_FL_DISC_PRO_VIM.zdc 08.05.2015 16:46 ZDC File 1 KB
il Computer
&, Local Disk ()
G‘! Metwork b
) 7 items
7 items W Computer
Auswahl diverser ZDC Files
[=1 FileDownloader =r=Trer=
Files authorized to
I3 | 6roup | il | Description | loaded | Model te ~
Access Basic Access Golf7_kessy.zdc Antenna configuration for kessy Unit, 2014-06-24 11:45:51 VW Golf vII
Access Basic Access A3_MQB_kessy.zdc Antenna configuration for kessy Unit. 2014-06-24 11:44:21 | Audi A3 8V MQB
Access Basic Access jetta_xenon_5m0.zdc jetta_xenon_5ml.zdc 2014-05-11 07:20:00 | VW Jetta
Access Basic Access AdPA_BCM2_8kD907064Cx . zdc BCM2 rear lamps configuration data. Useful when doing USEU 2014-05-06 17:59:15 | Audi A4
Access Basic Access discover_pro_5g0035020,021,043,045,046,050, Discover 2014-06-03 10:42:15 VW Golf vII
Access Basic Access gateway_7n0907530an.zdc CAN-Gateway configuration data. Supported ECU numbers: 2014-06-02 11:10:52 VW Golf
Access Basic Access  octaviad_pdc_5q0919294x.zdc 8-channel Parkironic configuration data. Supported ECU: 2014-05-27 15:13:35 Skoda Octavia
Access Basic Access sharan_5mid_xenan.zdc ¥enon Range configuration data. Supported ECU: 5MO0907357E,F 2014-05-27 15:03:03 | VW Sharan
ml— i) FindMext | \gy) FindPrev | B4 Highlight | .
< [ 3
| Sl | | fowpicad,selected | ‘ Sose Save location |C:WCP\ZDC =)
Transfer finished Pfad Zur

Dateiablage
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] -
J=| | » Computer » Local Disk(C:) » VCP » ZDC v | 4 I| Search ZDC p

Organize = Include in library = Share with = Mew folder

ZDC Files im VCP Programmverzeichnis (nach Download)

-

| stemeide & Name Date modified Type

| | A5_BCM2_8K0907064 Cx.zd 08.05.2015 16:47 ZDC File

E Libraries = . )
|| ab_bem_4h0907063Bx, Cx, g, h,j,m,n.zdc 08.05.2015 16:47 ZDC File

@ Docurnents
JF Music
|| Pictures

B Videos

18 Computer
&, Local Disk (C)

T! Network

M Computer
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5.1.2 Praxisbeispiel VIM Freischaltung mit ZDC Container File

Im Beispiel flashen wir beim Golf 7 das Steuergerat 5F um den Geschwindigkeitsindex flr
das verbaut Discover PRO freizuschalten

Wabhlen Sie in der Hauptibersicht im Bereich Additional functions (Anwendungen) den
Menipunkt Guided Functions (Gefuehrte Fkt.) aus

[=] vAG CAN Pro SmartCard ol 0
Steuergeraete -
| [01] Motor H [02] Getriebe [03] ABS || [08] Klima H [15] Airbag H [17] Tacho H [22] Allrad || [25] WFS ‘
| [37] Mawi H [44] Lenkung H [45] Komfort || [55] Radio ‘
Anwendungen - Kommunikation -
‘ Gateway | | TM aktivieren || TM deaktivieren Gefuehrte FH.J ‘ VW Crafter CAN -= K-Line il
‘ Scripter | | Muttiflash | Auto-Scan ‘ ‘ Online Hilfe

Registriert: stemei.de VCP

s VAG CAN PRO

PROFESSIONAL DIAGNOSTIC TOOL

‘ VCP Beenden

ﬁ K+CAN<>=USB V040D, , Schluessel: 083730850695-85%
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Im Assistenten der gefuhrten Funktionen wahlen Sie den Punkt Other (Weitere) aus und
markieren den Eintrag und bestatigen mit NEXT (naechste)

Upload data from ZDC-Container (Datensatz Uploader)

[] Gefuehrte Ft. =R
Vorgang auswaehlen Vnrgang auswaehlen
chreibung Liste aller Gefuehrten Funktionen
Start
Fortschritt Beschleunigungsmessung Moduly
Ende Datensatz Uploader (ZDC Container Files) Motar
AdIASIAGIAL Touareg BCM2 Recode LED / Birne USA JEU
Programmierung der Ausgdnge im BCM bei PQ35 Fahrzeugen i
PRCoder Funktion (Ausstattungscodierung) Zentralelektrik
Programmierung ven Audi Adaptive Suspension Wabco (Audi A5 4F AZ D3) Komfort
Programmigrung Kennlinien in Lenkhilfesteuergerast PQ35 (Golf 8, Passat stc)
BCM PQxS (Golf,Pelo, biza etc ) programmer Tacho
Flashdumper Heizung
VIM Manager
FWW K0900+ Map activator HEviizn=d
Wegfahreperre
Airbag
Xenon
DFF
Weitere
..

[ Maechste = l | Abbruch

(Label / Beschreibungen sofern Spracheinstellung DEUTSCH)

|E| Guided functions assistant @éj
Select procedure Select procedure
Desaription List of supported guided procedures
Start
Acceleration measuring Moduly
Upload parameter data Engine
AdiASIABIAS Touareg BCMZ Recode LED/Bulb USAJEL
ABS
Programming the BCW outputs in PQ3S cars
Start PRCoder feature Central Elektric
Programming of Audi Adaptive Suspension Wabco (Audi A5 4F, AB D3) .
Convenience
Programming characteristics of Power Steering in PQ35
BCM PQxS (Golf,Pelo, biza etc ) programmer Instruments
0DX FRF 5GO FlashFile Dumper Add heating
VimManager
FW K0900+ Map activator HERETD
Immebiliser
AirBag
Xenon
DPF
Other
@ Apps
Mext = l | Cancel

(Label / Beschreibungen sofern Spracheinstellung ENGLISCH)
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wie beschrieben am Fahrzeug die Ziindung einschalten; Motor darf nicht gestartet sein
und mit NEXT (naechste) bestatigen

o X

[=] Gefuehrte Ft.

Beschreibung
Beschreibung, Voraussetzungen

Vorgang auswachlen

Beschreibung
Start
Fortschritt tF'Jnktion ermiglicht den Upload won ZDC Container Files zu den jeweiligen

Steuergerdten. Neue Module/Steuergerdte sind teilweise nur durch ZDC
Parametrierung konfigurierbar, bzw. erst nach einer entsprechenden Parametrierung

codierbar.
VIM (Video in Motion) ist ebenso bei den neuen Modellen nur wvia ZDC

Ende

konfigurierbar.

Bedingungen:

- Zindung an
— Der Motor micht lduft

< Zurueck || MNaechste = | | Abbruch

weiter im né&chsten Fenster mit NEXT (naechste)

[=] Gefuehrte Ft.

Start

Beschreibung Vorgang wird gestartet

Start

Fortschritt Zuendung einschalten
Ende Moter NICHT starten

Druecken von "Next” startet den Vorgang

< Zurueck || Maechste > | | Abbruch
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Im Config Data uploader (Datensatzuploader) wéhlen Sie iber den Button Datei 6ffnen
(1) (ZDC Datei 6ffnen) die gewtinschte Datei aus, welche eingespielt werden soll

Bitte beachten dass Sie fiir das jeweilige Steuergerét (bspw. Navigation bzw. Radio fiir
VIM) die korrekte/passende Datei auswahlen. Eine detaillierte Erlauterung zu den ZDC

Container Files finden Sie hier: http://www.stemei.de/pages/vcp/vecp-zdc-parametrierung-
container-files.php

[=] Datensatz uploader Elg
ZDC Informationen STG Liste
AW Name -
Login 01 Motorelektronik L
Adr 11 Motorelektronik 2
3 Motorelektronik Verbund
Datensatz Nummer 41 Dieselpumpenelekironik
51 Elektroantrieb
Datensatz Version
PRMR-Ref
ALFID - [T] EraseFullemory Datersactze
Tester WSsC
Importeur Nr.:
|_g Datei oefinen
3 Schliessen
Open file [
Folder. || ZDC ~ @ 2 E

| |A3_MaB_viM.zdc

|| AB_AT_FACELIFT_VIM.zdc

| | GOLF_VIl_DISC_PRO_VIM_DAB.zdc
|| PASSAT_B8 DISC_PRO_VIM.z...
a7 vin.zde

File name:  A6_A7_FACELIFT_WIM.zdc
File type:  VCP UploadData *.zdc -
42118 stemei.de VCP Handbuch v1.4.1-© 2016
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Als nédchstes im Bereich ECUs das entsprechende Steuergerat auswahlen:

Bei allen MQB (Audi A3 8V, Seat Leon 5F, Golf 7, Skoda Octavia 5E, Audi TT 8S)

und MLB Modellen (Audi A6 4G Facelift, Audi A7 4G Facelift, Audi A8 4H Facelift, Audi
Q7 11) ist dies STG 5F — Infotainment (Information Control Unit).

Bei Audi A1 8X / Audi Q3 8U je nach MMI Version ebenso STG 5F oder STG56 (Radio).

Dies am Besten vorher durch connect auf das jew. Steuergerat prifen, welches verbaut ist
und die korrekte ZDC Container Datei auswahlen

[=] Datensatz uploader @g
ZDC Informationen STG Liste
AW Name [~
Legin sssse oF Radio-Tuner-digital
1F Radio-Tuner-satelit
Adresse 5000240
2F TV-Tuner-digital
Datensatz Nummer aF Elektronische Zentralelektrik 2 |
L
5F Informationselektronik 1 =
Datensatz Version
5F @ Finden -= l ’ @ <-Finden s
PRMR-Ref
ALFID 33 [T] EraseFullemory Datersactze
Tester WSC i SPEED 255
Importeur Nr..
_ g Datei oeffnen
= Ausgewaehte Daten hochladen
3 Schliessen
Gotowy. AB_AT_FACELIFT_VIM.zdc
43118 stemei.de VCP Handbuch v1.4.1-© 2016
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Nach Auswahl des entsprechenden Steuergerates kann iber den
Button ausgewahlte Daten hochladen (Upload selected data) der Flash — VVorgang gestartet

werden
[=] Datensatz uploader Elg
ZDC Informationen STG Liste
AW Name [~
Legin sssse oF Radio-Tuner-digital
1F Radio-Tuner-satelit
Adresse 5000240
2F TV-Tuner-digital
Datensatz Nummer aF Elektronische Zentralelektrik 2 |
|
5F Informationselekironik 1 I B
Datensatz Version
5F @ Finden -= l ’ @ <-Finden s
PRMR-Ref
ALFID 33 [T] EraseFullemory Datersactze
Tester WSC e SPEED 255
Importeur Nr..
|_g Datei oeffnen
ﬁ = Ausgewaehte Daten hochladen
3 Schliessen
Gotowy. AB_AT_FACELIFT_VIM.zdc
441118 stemei.de VCP Handbuch v1.4.1-© 2016
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Im Status Bereich links unten wird signalisiert ob die Einspielung erfolgreich war (upload
data sucessfully) oder ob Probleme aufgetreten sind

Wie im Beispiel ersichtlich wird mit Fehler beim Verbindungsaufbau (error opening
communication with ECU) signalisiert, dass das gewéhlte Steuergerét nicht erreichbar ist.

Bitte wiederholen Sie den VVorgang erneut und prifen Sie zuvor die Steckverbindung des
Interfaces, sowie den Status der Zindung und ob das jeweilige Steuergerat (in diesem Fall
STG 5F) auch tatsachlich erreichbar ist.

[=] Datensatz uploader @g
ZDC Informationen STG Liste
AW Name [~
Legin sssse oF Radio-Tuner-digital
1F Radio-Tuner-satelit
Adresse 5000240
2F TV-Tuner-digital
Datensatz Nummer aF Elektronische Zentralelektrik 2 |
L
5F Informationselektronik 1 =
Datensatz Version
5F @ Finden -= l ’ @ <-Finden s
PRMR-Ref
ALFID 33 [T] EraseFullemory Datersactze
Tester WSC e = SPEED 255

Importeur Nr..

_ g Datei oeffnen

= Ausgewaehte Daten hochladen

3 Schliessen

‘ Fehler beim Verbindungsaufbau! Kommunikation beendet

5.1.3 Konfiguration ZDC Container Files — Lokale Speicherung

Um die Handhabung der ZDC Container Files zu vereinfachen, wurde folgendes Script
erstellt welches im lokalen Programmverzeichnis folgende Ordner anlegt

ZDC
ZDC_VIM

So konnen spater die entsprechenden Files aus dem Filemanager in die jeweiligen Ordner
abgelegt werden um diese wiederrum beim Upload im jew. Steuergerat schnell zu finden.
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[

VCP_Ordnerstruktur_ZDC.bat

-
Dpen Package Contents - Security m u
L —

The publisher could not be verified. Are you sure you want to
run this software?

Mame: VCP_Crdnerstruktur_ZDC (2).bat
Publisher: Unknown Publisher
Type: Windows Batch File

Bun ] [ Cancel J

publisher. “ou should onby run software from publishers you trust.

|@ This file does not have a valid digital signature that verfies its
b,
How can | decide what software to mun?
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Bitte beachten: beim Start des Scriptes mussen Sie den Laufwerksbuchstaben angeben (Im

Beispiel: C), auf welchem Sie VCP lokal installiert haben, somit werden die og. Ordner
entsprechend angelegt; gerne kénnen Sie dies natlrlich auch ohne das Script manuell
erledigen.

ztemei.de — UCPF Ordnerstruktur anpasse

Bitte geben Sie den Laufwerksbuchstaben | UCP Installation an - Beispiel: ©
{zofern Sie auf C:/UCP installiert haben ;

BN C:\Windows\system3Z\emd.exe & PP — o e S

=temei.de — UCFP Ol-clnerstl.ktur anpassen

]-h:.t-:te gebhen $ie den Lauwfwerksbuchstaben [hrer UWCP Installation an — Beispiel: ©
Czofern Sie auf C:/UCP installiert haben):C

Ordneranlage erfolgreich abgeschlossen
Enter druecken um fortzufahren
Press any key to continue .

Crdneranlage erfolgreich

[ " \ ZDC und ZDC_VIM Ordner stehen nun im VCP Ordner zur Verfiigung
und kénnen via Filemanager angesprochen werden

BN C\Windows\system32omd .exe . . = |ﬂ|i|
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NGSSERVICE

stermn

@@-| _ » Computer » Local Disk(C) » VCP » v [ 42 ||| seorchvce ol
', Organize » = Open Mew folder RS ﬁﬁ]
. stemei.de & Name Date modified Type Size i
T N . abc 08.05.2015 16:27 File folder
=l Libraries . N o y
:] o . driver ush 08.05.2015 16:27 File folder
25| Documents =
I J K . pdf 08.05.2015 16:27 File folder
I Music n
I = pi Js ZDC 08.05.2015 16:45 File folder
|&=| Pictures
l ﬁl Vid | L ZDCVIM 08.05.2015 16:45 File folder
o i o e ons e 4 2
| 4 | act_colsizes.ini 08.05.2015 16:45 Configuration sett... 1KE
. C 1 || activator.cs.Ing (08.05.2015 16:43 LMG File TKB
1% Computer
- E‘ £ : || activator.delng 08.05.2015 16:43 LMG File 6 KB
jmy Local Disk (C:) . o = R :
|| activator.en.ng 08.05.2015 16:43 LNG File 5KB
' & N ; B || activator.hr.Ing 08.05.2015 16:43 LNG File 4 KB
rolbaials & artivatar it Inn MR N5 2015 1R-43 1 MG File 5 KR =

2 items selected Date modified: 08.05.2015 16:45

N
2 iterns selected
Ee—

& Computer

el.qde

5.2 OCF - VIM Manager

Der VIM Manager ersetzt die vorgenannte Mdéglichkeit die Video Bild Freischaltung Gber
ZDC Container Files durchzufuhren und ermoglicht somit die direkte Konfiguration der
Bildsperre bzw. der weiteren Mdglichkeiten (DAB Slideshow, SMS Lesefunktion etc pp)

Somit wesentlicher Vorteil des VIM Managers: die Filebasierten Aufwénde (Download der
Files Uber Filemanager, Upload via Datensatzuploader) entfallen und die Konfiguration der
Video Bild Schwelle kann so noch schneller durchgefiihrt werden

5.2.1 VIM Manager — aktuell unterstitzte Fahrzeuge / Infotainmentsteuergerate
e MMI 3GP (MMI Navigation PLUS)
Audi A4 8K Facelift, Audi A5 8K Facelift, Audi Q5 8R Facelift, Audi A8 4H,
Audi A6 4G, Audi A7 4G, VW Touareg Il 7P Facelift

e MIB1
MQB: Audi A3 8V, Audi TT 8S, VW Golf 7, Seat Leon 5F, Skoda Octavia I1l 5E,
Skoda Superb 3V, etc

(bitte beachten: bei MIB1 Geréten kann es vorkommen dass nicht alle Softwarestdnde unterstiitzt und somit
ausleshar sind, hier kdnnen die entsprechenden ZDC Files wie gewohnt verwendet werden)

e MIB2
MQB: Audi A3 8V, Audi TT 8S, VW Golf 7, Seat Leon 5F, Skoda Octavia I1l 5E,
Skoda Superb 3V, etc
MLB: Audi A6 4G Facelift, Audi A7 4G Facelift, Audi A8 4H Facelift
MLBEvoPlattform: Audi A4 8W, Audi Q7 4M, Audi A5 8S, etc

e RMC
Audi Al 8X, Audi Q3 8U, Audi A6 4G
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5.2.2 VIM Manager — Durchfiihrung

VIM Manager uber gefuihrte Funktionen auswahlen

e,
>

termei

[=] Gefuenrte Fkt.

raneerrewemy S /organg auswaehlen
Liste aller Gefuehrten Funktionen

chreibung

Beschleunigungsmessung

Ende Datensatz Uploader (ZDC Container Files)

A4JASIABIAS Touareg BCMZ Recode LED / Birne USA J EU

Programmierung der Ausgange im BCM bei PQ35 Fahrzeugen

PRCoder Funktion starten

Programmierung von Audi Adaptive Suspension Wabco (Audi A5 4F, A8 D3)
Programmierung Kennlinien in Lenkhilfesteuergeraet PQ35 (Golf 6, Passat etc)
BCMW PQOxS (Golf,Pelo, lbiza etc ) programmer

Flashdumper

Vimianager

Moduby

Motor

ABS
Zentralelektrik
Komfort
Tacho
Heizung
Handbremse
Weagfahrsperre
Airbag

Xenon

DPF

Weitere

@ Apps

MNaechste = | | Abbruch
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. " . FAHRZEUGCODIERUNGEN « CODIERUNGSSERVICE
Mit Steuergerat verbinden (1)

EI VIM Manager I@u

Abschaltzchwellen

" Mame | () value |

) ree ) (0

Datei Funktionen

) (B

q Fehler beim Werbindungzaufbau!

Sofern STG 5F nicht erreichbar, schl&gt der Verbindungsaufbau fehl (2)
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FAHRZEUGCODIERUNGEN « CODIERUNGSSERVICE

Werte entsprechend anpassen (3) und Einstellungen programmieren (4). Ein erfolgreiches
setzen der angepassten Werte wird in der Statusleiste bestatigt/signalisiert (5)

[=] viM Manager 8V0035043F J794 MU-H-H-EU

W=k

Abschaltzchwellen

" Mame
Video Abschaltschwelle [km/h] |55
Videohysterese [kmfh] 1
Carmenu Abschaltschwelle [km/h] 15
Carmenuhysterese [km/h] 10

DAB Slideshow Abschaltschwelle [km/h]
DAE Slideshowhysterese [km/h] i}
DAE Slideshow Anzeigedauer 1 [5] i}
DAE Slideshow Anzeigedauer 2 [] i}
Bordbuch Abschaltschwelle [km/h] 3
Bordbuchhysterese [km/h] 1

Reisefiihrer Abschaltschwelle [km/h] 255
Reisefiihrerhysterese [km/h] i}
Broadcast-Website (Browser) Abschaltschwelle [... 255
Broadcast-Websitehysterese [km/h] i}

| (2] value

LI

[ ¥ verbinde ... ] [ g ﬁDefaurt ]

- Programm !

Datei Funktionen

#[ | Datei Oeffen ] lEDatei Speichern]h QSchIiessen

Flazh auslesen erfolgreich beendet.

=)

Uber Datei speichern (6) und Datei oeffnen (7) sind Sie in der Lage fiir die jeweiligen
Steuergerate (HW ID) passende Templates/\VVorlagen zu erstellen um diese entsprechend zu

laden.
5.2.2.1 Modgliche Anpassungen

e Video Abschaltschwelle
Standardwert zwischen 0 und 3 km/h

je nach Wunsch beliebig setzen; Wertebereich: 0-255

Videohysterese
Carmenu Abschaltschwelle
Carmenuhysterese

DAB Slideshow Abschaltschwelle
DAB Slideshowhysterese

DAB Slideshow Anzeigedauer 1
DAB Slideshow Anzeigedauer 2
Bordbuch Abschaltschwelle
511118
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Bordbuchhysterese

Reisefuhrer Abschaltschwelle
Reisefuhrerhysterese

Broadcast-Website (Browser) Abschaltschwelle
Broadcast-Websitehysterese

Zieleingabe Abschaltschwelle
Zieleingabehysterese

BT-Bonding Abschaltschwelle
BT-Bondinghysterese

Messaging Text Editor Abschaltschwelle
Messaginghysterese

Radiotext / Tooltip Abschaltschwelle
Radiotext / Tooltiphysterese

Radiotext / Tooltipanzeigedauer
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5.2.2.2 Beispiel Standardwerte Audi A3 8V MMI Navigation PLUS

[=] ViM Manager 8V0035043F J794 MU-H-N-EU o S|

Abschaltzchwellen

" Mame (=) value | "
Video Abschaltschwelle [kmjh] 3
Videohysterese [km/h] 1
Carmenu Abschaltschwelle [km/h] 15
Carmenuhysterese [km/h] 10
DAB Slideshow Abschaltschwelle [kmjh] 255

DAB Slideshowhysterese [km/h] i
DAB Slideshow Anzeigedauer 1 [5] i
DAE Slideshow Anzeigedauer 2 [5] 0
Bordbuch Abschaltschwelle [km/fh] 3
Bordbuchhysterese [km/h] 1

Reisefiihrer Abschaltschwelle [kmjh] 255

Reisefiihrerhysterese [km/h] i

Broadcast-Website (Browser) Abschaltschwelle [... 255
Broadcast-Websitehysterese [km/h] 0 W
[ A¥ verbinde ] ’ : :Defaurt ] ’ _~ Programm!

Datei Funktionen

| Datei Oeffen ] ’ED&tﬂi Speichern @® schiiessen

Flash auslesen erfolgreich beendet.
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5.2.2.3 Beispiel Standardwerte / Angepasst Seat Leon 5F Navigationssystem PLUS 6,5 Zoll

[=] VIM Manager 50A035846 J794 MU-S-N-ER EER X

Abschaltzchwellen

* Name (=) value ~
Video Abschaltschwelle [km/h]  FECS ;
Videohysterese [km/h]

Carmenu Abschaltschwelle [km/h]
Carmenuhysterese [kmjh]

DAB Slideshow Abschaltschwelle [km/h]
DAB Slideshowhysterese [km/h]

DAB Slideshow Anzeigedauer 1 [s]

DAB Slideshow Anzeigedauer 2 [s]
Bordbuch Abschaltschwelle [km/h]
Bordbuchhysterese [km/h]

Reisefiihrer Abschaltschwelle [km/h] 255

Reiseflihrerhysterese [km/h] 0

Broadcast-Website (Browser) Abschaltschwelle [... 255
Broadcast-Websitehysterese [km/h] 0 W

DNBDNU‘:NG‘:D
(5]

[ ﬁ Verbinde ... ] l ;iDefaurt l ’ Programm !

Datei Funktionen

_ o Datei Oeffen ] [ BD&tei Speichern 0 Schliessen

Flash auslesen erfolgreich beendet.

5.3 OCF - WABCO Programmer

Das WABCO Programmier Addon ist ein Konfigurationstool fiir Audi Adaptive Air
Suspension (AAS). Durch Anpassungen im EEPROM werden so umfangreiche
Anpassungsmaoglichkeiten fur den Benutzer ermdglicht. Unter anderem kann so die
Fahrwerkshohe direkt als Abstandswert (+/ - ) ohne aufwéndiges Anfahren (ber die
Grundeinstellung gesetzt werden. Anpassungsmaoglichkeit ebenso bei welchen
Geschwindigkeiten welche Fahrwerksanpassung vollzogen werden soll bzw. in welchen
Fahrmodi welche Fahrwerkshdhe gewiinscht ist (Sport, Normal, Lift)

5.3.1 WABCO - aktuell unterstitzte Fahrzeuge

e Audi A6 C6 (WABCO Air Suspension controller)
e Audi A6 allroad C6 (WABCO)
e Audi Q7 7L (Continental)
e Audi A8 D3 (Contintental)
54118 stemei.de VCP Handbuch v1.4.1-© 2016
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5.3.2 WABCO Programmier Addon - starten

Das WABCO Programmaddon starten Sie tber die guided functions (gefuehrte Fkt.) —
Weitere — Programmierung von Audi Adaptive Suspension WABCO

[5] Gefuehrte Ft. [E=8

Pnrmesrewl VVorgang auswaehlen
Liste aller Gefuehrten Funktionen

Beschreibung

Start
Fortschritt Beschlsunigungsmessung Moduly
Ende Datensatz Uploader (ZDC Container Files) Mator
AA4TASIABIAS Touareg BCM2 Recode LED / Birne USA JEU
Programmierung der Ausgdnge im BCM bei PQ35 Fahrzeugen
PRCoder Funktion starten Zentralelektrik
Programmierung von Audi Adaptive Suspension Wabco (Audi A5 4F, A8 D3)

ABS

Komfort
Programmierung Kennlinien in Lenkhilfesteuergerast PQ35 (Golf 6, Passat etc)
BCM PQx5 (Golf,Polo, Ibiza etc ) programmer Tacho
Heizung
Handbremse

Wegfahrsperre
Airbag
Xenon

DFF

Weitere

[Haemshe>l | Abbruch |

| [E] Gefuehrte Fkt. e

Beschreibung
Beschreibung, Voraussetzungen

Mator

Start Funktion ruft den WABCO Programmer zur Anpassung des Audi Adaptive Air Suspension
Fortechritt Luftfahrwerks auf. Liuft mit A6 4F und A8 D3

Ende )

Bedingungen:

- Zindung an

— Der Motor nicht lduft

< Zurueck H Naechste = l | Abbruch

Wahlen Sie das jeweilige Fahrzeugmodell aus
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"
[5] Gefuehrte Ft. [E=R

ng auswaehlen MDtDI"IPKW'TYD
Waehle Motor-/PKW-Typ aus

eschreibung
Motor- [PKW-Typ
Start
Fortschritt

Ende

WABCO (Audi AS CBJ AS =2008) -
WABCO (Audi AS C&/ AB =2008)
Continental ATE (Audi A8 <2008, QT)

< Zurueck “ Naechste = l I Abbruch

5.3.3 WABCO - Konfigurationsmoglichkeiten

Mit dem WABCO Programmieraddon kénnen die jeweiligen Fahrwerksanpassungen
individuell je Fahrstufe / Geschwindigkeit eingestellt werden. Dazu STG Lesen ausfiihren, die
Werte nach Wunsch anpassen und STG schreiben. Fahrzeug fahrt im Anschluss die
eingestellten Hohen entsprechend an.

Sie kénnen zusétzlich via Speichern als die individuell gesetzten Einstellungen abspeichern
um Sie kunftig auch fir weitere Fahrzeuge wiederzuverwenden — diese gespeicherten
Einstellungen kdnnen wiederrum mit Datei 6ffnen geladen werden.

[ [

EI WABCO Programmer

Parameterliste Operationen

Name Daten o
Fahrt- /Stand: hwindigkeit Dimpfer-Regler = 5 Sto Lesen

Geschwindigkeit bei deren Oberschreiten der Fahrt-Modus (Drive) aktiviert wird

|— Geschwindigkeit bei deren Uberschreiten im Hochriveau 1 ESP zugeschaltet wird.

|— Geschwindigkeit bei deren Uberschreiten im Hochniveau 2 ESP zugeschaltet wird.

|— Geschwindigkeit bei deren Uberschreiten im Normalniveau ESP zugeschaltet wird.

|— Geschwindigkeit bei deren Uberschreiten im Tiefriveau 1 ESP zugeschaltet wird,

|— Geschwindigkeit bei deren Uberschreiten im Tiefniveau 2 ESP zugeschaltet wird,

|— Geschwindigkeit bei deren Unterschreiten automatisch aus Normalniveau auf Zwischenniveau geregelt wird. (Allroad)

|— Geschwindigkeit bei deren Unterschreiten automatisch aus Zwischenniveau auf Hochniveaul geregelt wird. (Allroad)

|— Geschwindigkeit bei deren Uberschreiten automatisch sus Hochniveau 1/2 auf Normalniveau geregelt wird.
|— Geschwindigkeit bei deren Uberschreiten automatisch aus Hochniveaul auf Zwischenniveau geregelt wird. (Allroad) i I Schliessen
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EI WABCO Programmer

=y

Parameteriiste

=1 Geschwindigkeitsschwellen fiir automatische und manuelle Verstellung der Niveaulage

|— Geschwindigkeit bei deren Unterschreiten automatisch aus Normalniveau auf Zwischenniveau geregelt wird, (Allroad)
|— Geschwindigkeit bei deren Unterschreiten automatisch aus Zwischenniveau auf Hochniveaul geregelt wird. {Allroad)
|— Geschwindigkeit bei deren Uberschreiten automatisch aus Hochniveau 1/2 auf Normalniveau geregelt wird.

|— Geschwindigkeit bei deren Uberschreiten automatisch aus Hochniveau 1 auf Zwischenniveau geregelt wird, (Allroad)

|— Geschwindigkeit bei deren Uberschreiten automatisch aus Normalniveau auf Autobahnniveau (Tiefriveau 2) geregelt
|— Geschwindigkeit bei deren Uberschreiten automatisch aus Zwischenniveau auf Normalniveau geregelt wird. (Allroad)
| Geschwindigkeit bei deren Uberschreiten das Hochriveau im MMI ausgegraut wird,

|— Geschwindigkeit_1 bei deren Unterschreiten automatisch aus Autobahnniveau {Tiefniveau 2) auf Normalniveau

|— Geschwindigkeit_2 bei deren Unterschreiten automatisch aus Autobahnniveau (Tiefniveau 2) auf Normalniveau

|— Geschwindigkeit_3 bei deren Unterschreiten automatisch aus Autobahnniveau (Tiefniveau 2) auf Normalniveau

&1 Heben-/Senken-Plausibilisierung

Maximale Zeit fiir Heben aus dem Pufferniveau

Operaticnen

W
g StolLesen .

L Schliessen

El WABCO Programmer

Elc, &
E

Parameteriiste

=1 Heben-{Senken-Plausibilisierung

(— Maximale Zeit fiir Heben aus dem Pufferniveau

—Maximale Zeit fir Heben-Regelung {pro Rad)

|— Maximale Zeit fir Senken-Regelung (pro Rad)

(— Plausibilititszeit wahrend Heben

(— Plausibilitétszeit wahrend Heben aus dem Pufferniveau

|— Plausibiltitszeit wahrend Senken (Wagenheberplausibilitat)

|— Extremes Hochniveau bei deren Uberschreitung die Funktionslampe {Warnlampe) anfangt zu blinken

|— Extremes Tiefniveau bei deren Unterschreitung die Funktionslampe {Tiefniveaulampe) anfangt zu blinken
(— Hochniveau 1 hinten

— Hochniveau 1 vorne

—Hochniveau 2 hinten {Alroad)

Operationen

u
a5 Sto Lesen

€ Schliessen

[=] waBCO Programmer

|:‘c, +
E

Parameteriiste

=1 Niveaulagen

|— Extremes Hochniveau bei deren Uberschreitung die Funktionslampe (Warnlampe) anfangt zu blinken
|— Extremes Tiefniveau bei deren Unterschreitung die Funktionslampe (Tiefniveaulampe) anfangt zu blinken
+— Hochniveau 1 hinten

|—Hochniveau 1 vorne

— Hochniveau 2 hinten (Aliroad)

|— Hochniveau 2 vorne (Allroad)

|— Héhe an der Vorderachse bei deren Uberschreitung im Stillstand der Wagenhebermodus aktiviert wird,
|— Hohe bei deren Unterschreitung die Funktionslampe (Tiefniveaulampe) eingeschaltet wird

|— Heihe bei deren Uberschreitung an der Hinterachse im Stillstand der Wagenhebermodus aktiviert wird.
|— Hehe bei deren Uberschreitung die Funktionslampe (Tiefniveaulampe) ausgeschaltet wird

|— Hohe bei deren Uberschreitung die Funktionslampe (Tiefniveaulampe) mit dem Blinken aufhort

+— Pufferniveau hinten

Operationen

: :S‘lg Lesen ..

3 Schliessen
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D
3

EI WABCO Programmer

Parameterliste Operaticnen

|Hame Daten | E

I— Pufferniveau hinten xSty Lesen ..

+— Pufferniveau vorne

|— Tiefniveau 1 (Sport-/TiefMiveau) hinten

| Tiefniveau 1 (Sport-/TiefNiveau) vorne

(— Tiefniveau 2 (Autobahn-Miveau) hinten

|— Tiefniveau 2 {Autobahn-Niveau) vorne

|— Zwischenniveau hinten (Allroad) D

t— Zwischenniveau vorne (Alroad)

=1 Niveauregelungs- Toleranzbinder ABSTOPPEN-Modus-Toleranzen
|— Abstoppen-Modus Hinterachse: Regelungsbeginn fiir Heben

|— Abstoppen-Modus Hinterachse: Regelungsbeginn fiir Senken

|— Abstoppen-Modus Hinterachse: Regelungsende fiir Heben

|— Abstoppen-Modus Hinterachse: Regelungsende fiir Senken ¢ Schliessen

El WABCO Programmer

Parameterliste Operationen

u
a5 Sto Lesen

=1 Niveauregelungs- Toleranzbinder ABSTOPPEN-Modus-Toleranzen Vorderachse

{— Abstoppen-Maodus Vorderachse: Regelungsbeginn fiir Heben

|— Abstoppen-Modus Vorderachse: Regelungsbeginn fiir Senken

|— Abstoppen-Modus Vorderachse: Regelungsende fiir Heben

|— Abstoppen-Modus Vorderachse: Regelungsende fiir Senken

|— Drive-Modus: Regelungsbeginn fiir Heben

{— Drive-Modus: Regelungsbeginn fiir Senken

|— Drive-Modus: Regelungsende fiir Heben D

|— Drive-Modus: Regelungsende fiir Senken

=5 Niveauregelungs- Toleranzbdnder Stand2-Mode ("Normal™)-Toleranzen - min 1 Tiir auf

Stand2-Mode ("Normal™) mit getiffneten Tiren: Regelungsbeginn fir Heben
Stand2-Mode {"Mormal”) mit geéffneten Tiren: Regelungsbeginn fiir Senken E J{ Schliessen

[=] waBCO Programmer

Parameterliste Operationen

: :S‘lg Lesen ..

=1 Niveauregelungs- Toleranzbénder Stand2-Mode ("Normal"}-Toleranzen - min 1 Tiir auf

|— Stand2-Mode {"Mormal™) mit gedffneten Tiren: Regelungsbeginn fir Heben

|— Stand2-Mode (Mormal”) mit gedffneten Turen: Regelungsbeginn fir Senken

|— Stand2-Mode ("Mormal”) mit gedffneten Tiren: Regelungsende fiir Heben

|— Stand2-Mode {"Mormal”) mit gedffneten Tiren: Regelungsende fiir Senken

|— Stand2-Mode ("Mormal”) mit geschlossenen Tiiren: Regelungsbeginn fiir Heben
|— Stand2-Mode {"Mormal™) mit geschlossenen Tiren: Regelungsbeginn fiir Senken
t— Stand2-Mode (Mormal”) mit geschlossenen Turen: Regelungsende fir Heben

|— Stand2-Mode ("Mormal”) mit geschlossenen Tiiren: Regelungsende fiir Senken

&1 Niveauregelungs- Toleranzbinder Vorlauf- /Nachlauf modus

Vor-fMachlauf: Regelungsbeginn fur Heben
Vor-/Machlauf: Regelungsbeginn fiir Senken E 3 Schliessen
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[=] waBCO Programmer EI&J
Parameterliste Operaticnen
|Name |Daten | -

| Stand2-Mode ("Mormal™) mit geschlossenen Tiiren: Regelungsende fiir Heben 2 StoLesen .

(— Stand 2-Mode ("Mormal”) mit geschlossenen Tiren: Regelungsende fiir Senken

|— Vor-/Machlauf: Regelungsbeginn fiir Heben

t— Vor-jMachlauf: Regelungsbeginn fir Senken

I— Vor-/MNachlauf: Regelungsende fiir Heben

|— Vor-/Machlauf: Regelungsende fiir Senken

|— Ansteuerungszeit fiir das Einschalten der Tiefniveaulampe nach Anwahl des Dynamic- Modes
|— Verziigerungszeit fiir Einstellung des Tiefniveaus

|— Verziigerungszeit_1 fir die Rudkdehr in das Normalniveau aus dem Autobahnniveau

|— Verzégerungszeit_2 fiir die Riiddwehr in das Normalniveau aus dem Autobahnniveau

L Verziigerungszeit_3 fiir die Riickkehr in das Normalniveau aus dem Autobahnniveau ¢ Schiiessen

5.4 OCF—PRCoding
Die PRCoding Funktion (Ausstattungscodierung) 6ffnen Sie Gber others (weitere)

Siehe Herstellerdoku: http://www.stemei.de/media/pages/\VVCP/prcoder.pdf

5.4.1 Durchflihrung

[5] Gefuehrte Fkt. B

Vorgang auswaehlen Vnrgang auswaehlen
Liste aller Gefuehrten Funktionen

Beschreibung

Start
Fortschritt Beschleunigungsmessung Moduly
Ende Datensatz Uploader (ZDC Container Files) ) Motor
Ad4ASIABIAS Touareg BCM2 Recode LED / Birne USA JEU
Programmierung der Ausgdnge im BCM bei PQ35 Fahrzeugen
PRCoder Funktion starten () Zentralelektrik
Proegrammierung von Audi Adaptive Suspension Wabce (Audi AG 4F, AB D3}

©) ABS

) Komfort
Programmierung Kennlinien in Lenkhilfesteuvergeraet PQ35 (Golf 6, Passat etc)
BCM PQxS (Golf,Polo, Ibiza etc ) programmer () Tacho

() Heizung

() Handbremse

() Wegfahrsperre
@) Airbag

() Xenon

©) DPF

() Weitere

@ Apps

ﬂaechshe>l ’ Abbruch
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5.5 OCF —Start/Stopp Deaktivierung

Die geflhrte Start/Stopp Deaktivierung 6ffnen Sie iber Motor

[5] Gefuehrte Fkt. [EER

Prammemme e \Vorgang auswaehlen
Liste aller Gefuehrten Funktionen

Beschreibung

Start

Fortschritt Aktivierung der Geschwindigksitsregelanlage Moduly

Ende Droselklappeanpassung in Otto-Motoren mit Drive- By-Wire @ Motor
Injektor Codierung 2.7/3.0 TDI Common Rail
Einschalten Pre- Kraftstoffpumpe (zB fir Entluften) RS
Injektoren Uberprifung 3.0/2.7 TDI Zentralelektrik
Pumpe-Diise- TDI Uberpriifung 1.9/2.0 Komfort
Anpassung des Turbeladers in 2.7/3.0TDi Motoren
Anpassung der Klappenmotoren in 3.0/2.7 TD-Motoren Tacho
Testing Luftmassenmesser G70 in TD-Motoren Heizung
Einrichten Leerlaufdrehzahl in Benzin / TDHWotoren
Chiptuning Test HETITIEIER
Anpassung der G336 -Sensor ( Saugrohrklappen) in 2.0TFSi BPY J AXX Wegfahrsperre
Anpassung der Turbolader Sensoren in CBAB CBAC 2.0TDi CR-Motoren )
Anpassung des AGR-Ventils in Benzinmotoren Airbag
Anpassung der Start- Menge in VP TDI Motoren Xenon
Anpassung der Einspritzmenge bei 1.6TDI CR Motoren DPF
Start/Stopp Deaktivierung (Plattform: PO26/35%MQB/MNMLB/MLB-Evo/TG Fahrzeuge)
Anpassung Adblue-Flusssigkeit-Stand-Sensor in EUROS TOI motoren Weitere

Apps

ﬂaechste>l | Abbruch

5.5.1 —Start/Stopp Deaktivierung — unterstltze Fahrzeuge
Aktuell unterstiitzte Fahrzeuge der gefiihrten Start/Stopp Deaktivierung via OCF

MQB Plattform (VW Golf 7, Skoda Octivia 11l 5E, Audi A3 8V, Audi TT 8S, Seat Leon 5F,
VW Touran I, VW Lamando, VW Passat B8, Skoda Superb 111)

PQ35 Plattform (Golf 6, Passat 3C) — Gateway 7NO

PQ26 Plattform (VW Polo 6C, Skoda Fabia Ill, Seat Ibiza 6P)

MLB Plattform (Audi A4 8K, Audi A5 8T, Audi Q5 8R, Audi A6 4G, Audi A7 4G, Audi A8
4H)

MLB Evo Plattform (Audi A4 B9, Audi Q7 4M, Audi A5 I1, Audi Q5 1)

5.5.2 —Start/Stopp Deaktivierung — Durchfiihrung
Entsprechende Programmschritte und Umgebungsbedingungen berticksichtigen
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[=] Gefuehrte Ft.

Jrgang Susw

Beschreibung

Einstellungen

Mt

Start
Fortschritt
Ende

Beschreibung
Beschreibung, Voraussetzungen

Funktion aktiviert bzw. deaktiviert das Start/Stopp Svstem bei folgenden
Fahrzeugmodellen / Plattformen:

- MQB (VW Golf 7, Auwdi A3 8V, Audi TIT 85, Skoda Cctavia 3, Skoda Superb 3V, Seat
Leon 5F, etc) - Komplette Deaktivierung

- P36 (VW Golf &, Passat BT7) - Gateway THO - Komplette Deaktivierung

- P26 (VW Polo &C, Skoda Fabia III) - Komplette Deaktivierung

- MLE (Audi A4/AS5/RA6/AT/AB/Q5, VW Touareg) - bei Facelift-Modellen kann ebenso der
Invertmodus (Speicherfunktion, Umkehr LED &nzeige) aktiviert werden

- MLB Evo (Audi &4 BS, Q7 II, A5 IT) - FKomplette Deaktivierung

- VW Transporter/Caravalle T6

Bedingungen:
— Zindung an
- Motor aus

| < Zurueck |[ ﬂaechste:=l | Abbruch

Auswahl ob das Start/Stopp System deaktiviert oder aktiviert werden soll

[=] Gefuenrte Ft.

chreibung
Mt 4

Fortschritt

Ende

ang auswaehlen

Einstellungen

Einstellungen

Hier koennen Sie zusaetzliche Option auswaehlen

Befehl

Alktivieren

< Zurueck || Maechste = | | Abbruch
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Gewinschte Anpassung Modellabhéangig auswéhlen:

MQB Plattform (Audi A3 8V, VW Golf 7, Seat Leon 5F, Skoda Octavia 11l 5, VW
Passat B8, Audi TT 8S, etc)
volle Deaktivierung

PQ35 Plattform (VW Golf 6, VW Passat 3C usw) — Gateway 7n0
volle Deaktivierung

PQ26 Plattform (VW Polo 6C, Skoda Fabia Il1, Seat Ibiza 6P usw)
volle Deaktivierung

MLB Plattform (Audi A4 8K Facelift und Vor-Facelift, Audi A5 8T FL&VFL, Audi
Q5 8R FL&VFL, Audi A6 4G FL&VFL, Audi A7 4G FL&VFL, Audi A8 4H
FL&VFL, VW Touareg Il 7P usw)

volle Deaktivierung

MLB Plattform (Audi A4 8K Facelift, Audi A5 8T FL, Audi Q5 8R FL, Audi A6 4G
FL, Audi A7 4G FL, Audi A8 4H FL, VW Touareg Il 7P usw)

Invertierungsmodus

(Aktivierung LastMode des Start/Stopp Schalters, somit Speicherung des zuletzt
gesetzten Zustandes (an/aus), solange bis dies wieder abgeéndert wird; umkehr der
LED Signalisierung -> LED aktiv sofern Start/Stopp aktiv)

MLBEvo Plattform (Audi A4 8W B9, Audi Q7 4M, Audi A5 11, Audi Q5 I, usw)
volle Deaktivierung

| [5] Gefuehrte Fkt. =R

Motor-/PKW-Typ
Waehle Motor-PEW-Typ aus

llungen

Motor- [PKW-Typ
Start

Fortschritt

Ende

MQB Family (43 8V, Golf 7, Octavia 3 -
MQB Famity (A3 8V, Golf 7, Octavia 3

PQ3S platform (Golf &6, Passat) Gateway THO

PQ25 platform (WW Polo 8C, Skoda Fabia Il etc) Full deactivation/activation

(FL)A&IAS 8x; (FLJAG CY ; AB D4 ; Q5 ; Touareg 7P - Full Deactivation

FL A4/A5 8x ; FL A5 CT ; A28 D4 ; Q5 ; Touareg 7P - Invert mode

VW Transporter/Caravells TG

Audi A4 B/ QT 4M

< Zurueck |[ MNaechste = ] | Abbruch
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[5] Gefuehrte Ft. [E=R

Vorgang auswaehlen Start
Vorgang wird gestartet

Zuendung einschatten
Motor NICHT starten

Fortschritt Druecken von "Next” startet den Vorgang
Ende

< Zurueck || MNaechste = | | Abbruch
Fahrzeugauswabhl treffen
|E| Auswahl der Auto-Platiform Eli_hj
Auto-Plattform auswaehlenEV_GatewlLear_ 010
Murmmer | Typ Mame Auswahlmeeglichkeiten
SE3TH Seat Leon III 5F PL_SE37%_EV_GatewlLear @ M Erkannt
SK37®  Skoda Qctavia 11T PL_SK37%_EV_Gatewlear
SK48X  Skoda Superb ITI PL_SK48X%_EV_Gatewlear
V3T VW Golf VT PL_VW37x_EV_GatewLear
V48X VW Passat B3 PL_VWA4BX_EV_GatewLear | Alle bekannte

Waehlen und Schliessen

AUITK Audi A3 8VITTIM

- — T — T T
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[5] Gefuehrte Ft. [E=R

ng auswaehlen Fortschritt
Zusaetzliche Infos zum Ablauf

Verbinden mit STIG

Lese Identifikation...
5TG:5Q0907530F J533 GW MQB Mid
CK !

Ende |

< Zurueck H Haed15he>l | Abbruch |

| [2] Gefuehrte Fkt. B

iachlen Ende
organg wurde beendet. Ergebnisse siehe unten

gang ausw
eschreibung

Einstellungen

organg erfolgreich beendet
Zuendung ausschatten

Fortschritt

Ende Druecke "End” zum Assistent beenden.

Ende
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5.6 OCF — ESP Deaktivierung

Deaktiviert die ESP Funktion bei allen MKB0EC1 Steuergeréten
5.6.1 ESP Deaktivierung — unterstiitze Fahrzeuge

Auflistung...

5.6.2 ESP Deaktivierung — Durchfiihrung
5.6.2.1 ESP Deaktivierung bei MK60EC1

[=] Gefuehrte Ft. =R
Vorgang auswaehlen Vurgang auswaehlen
Beschreibung Liste aller Gefuehrten Funktionen
Start
Fortschritt Kalibrierung des G285 -Sensor [ Moduty |
Ende Befuellung von Bremssystem { MKS0VT0 - Golf V / Passat / Altea / Leon ) Motar
Aktivierung/Deaktivierung "Systemtest” fir ABS / ESP
Reifen -Drucksensoren Codierung ( Passat BE / Passat CC/ Jetta ) e
Kalibrierung von ESP Beschleunigungssensor G200 Zentralelektrik
Kalibrierung won ESP Drucksensor G201 Komfort

Kalibrierung von ESP Beschleunigungssensor G251
LHD / RHD ESP Coding Tache
Umcodierung ABS / ESP -Variante (USA JEU)

ESP-Sensorkalibrierung G200, G202 , G251 in Autos neuer als 06.2007
Anpassung ESP-Steuergerdt fir DSG Getriebe im Audi A3 8P MJZ2005
Codierung des ESP im Passat BS GP (2000 <) Wegfahrsperre
Codierung des ESP MKS0EC1/MKZ5X bei Golf 6, Pazsat, Octavia Il etc.
Vuolle de / Aktivierung von ESP MKSOEC1

Heizung

Handbremse

Airbag
Xenon
DPF
Weitere

Apps

ﬂaechste>l | Abbruch
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[5] Gefuehrte Ft. [E=R

Vorgang auswaehlen Beschreibu ng
Beschreibung, Voraussetzungen

Beschreibung

Einstellungen

Funktion aktiviert/deaktiviert vollstdndig ESP MEGOEC1 System. Hilfreich, wenn E3SP
mehr stdrt als hilfrc :) Funktioniert auch mit allen R-Golfs.

Fortschritt
Ende

Bedingungen:
— Zindung an
— Der Motor nicht lauft

< Zurueck H Naechste = l | Abbruch

[5] Gefuehrte Ft. [E=8

PA——— Einstellungen
Hier koennen Sie zusaetzliche Option auswaehlen

B reibung
Einstellungen
Motar-

Start
Fortachritt
Ende Befehl

Alktivieren

| < Zurueck H Haed15he>l | Abbruch

5.6.2.2 ESP Deaktivierung bei M60ECE1/MK25X in Golf 6, Passat, Octavia Il etc.
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[=] Gefuenrte Ft.

Vorgang auswaehlen

Beschreibung

Start
Fortschritt
Ende

NGS55E]

Vorgang auswaehlen
Liste aller Gefuehrten Funktionen

Kalibrierung des G85 -Sensor

Befuellung von Bremssystem [ MKS0/70 - Golf  / Passat / Altea / Leon )
Aktivierung/Deaktivierung "Systemtest” fur ABS / ESP

Reifen -Drucksensoren Codierung ( Passat BE / Passat CC / Jetta )
Kalibrierung won ESP Beschleunigungssensor G200

Kalibrierung won ESP Drucksensor G201

Kalibrierung won ESP Beschleunigungssensor G251

LHD / RHD ESP Coding

Umcodierung ABS / ESP -Variante (USA J EU)

ESP-Sensorkalibrierung G200 |, G202 | G251 in Autos neuer als 062007
Anpassung ESP-Steuergerdt fir DSG Getriebe im Audi A3 8P MJ2006
Codierung des ESP im Passat BS GP (2000 < )

Codierung des ESP MKB0EC1/MK25X bei Golf 6, Passat, Octavia Il etc.
Volle de / Aktivierung von ESP MKSOEC1

Moduly

Motor

@ ABS
Zentralelektrik
Komfort
Tacho
Heizung
Handbremse
Wegfahrsperre
Airbag
Xenon
DPF
Weitere

Apps

Haed15he>l | Abbruch |

[=] Gefuehrte Fkt.

Fortschritt
Ende

I:Ii:h

Beschreibung
Beschreibung, Voraussetzungen

Funktion hilft bei der Codierung des ESP-Modul ME60EC mit langer Codierung und

verschliisselter VIN

Bedingungen:
- Zindung an
— Der Motor nicht lduft

< Zurueck || Naechste = | | Abbruch
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[=] Gefuenrte Ft. =

auswaehien Motor-/PKW-Typ
Waehle Motor-/PKW-Typ aus

chreibung

Motor- [PKW-Typ
Start

Fortschritt

Ende

Golf VI'Pazsat/iOctavia/Superb/y eti -
Golf VIlPassat/Octavia/Superb™eti

Polo/Roomster/Fabia/lbiza

Transporter/Caravelle/Amarok

A4 BE

ESP MK100 UDS (Golf 7)

ESP Bosch® UDS (Polo 2012, Ibiza 2012)

AB CT ESP Premium

< Zurueck H Naechste = l | Abbruch

5.7 OCF — Batteriecodierung flr Batteriemanager

Beschreibung in arbeit

[=] Gefuehrte Fkt.

Vorgang auswaehlen Vnrgang auswaehlen
Liste aller Gefuehrten Funktionen

Aktivieren / Deaktivieren Nordic -Modus ( Abblendlicht als Tagfahrlicht § Moduly
Ende Batterie -Codierung fur Batteriemanager Mator
Deaktivieren APS - Funktion der Wischer
ABS
Alktivieren Coming-Home / Leaving home -Funktionen
Einrichten PWN-Wert fir die Front-LED- Tagfahrleuchten - Audi A 2009 @ Zentralelektrik
Aktivierung der Mebelscheinwerfer als Tagfahriicht in BCM -System Komfort
Tacho
Heizung
Handbremse

Wegfahrzperre
Airbag

Xenon

DPF

Weitere:

Apps

ﬂaechshe)l | Abbruch
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[=] Gefuenrte Ft. [E=R

Vorgang auswaehlen Beschreibung
Beschreibung, Voraussetzungen

Beschreibung

Eingabe Batterie-Typ

EEEL T E LR i e Prozedur lernt neus Batterie Daten im Energie-Management-Controller an. Liuft
bei Fahrzeugen mit einem Batteriemanagement-Steuergerdt (Audi A6 4F, A8 4E, Q7,

Fortschritt Q3)

Ende Bedingungen:

— Zindung an
- Der Motor nicht lauft

< Zurueck || MNaechste = | | Abbruch |
| [2] Gefuehrte Fkt. B
Eingabe Batterie-Typ
Be Batterie-Typ steht auf dem Gehaeuse (z.B. 4F0 915 105 A)
Eingabe Batterie-Typ
Seriennummer und Herstelle
Start
Fortschritt
Ende
4F09151054]
< Zurueck H Maechste = l | Abbruch

5.8 OCF — Elektrische Handbremse 6ffnen/schlieflen

Mit dieser Funktion kdnnen Sie die elektrische Handbremse 6ffnen bzw. schlieRen lassen
5.8.1 unterstltze Fahrzeuge

e alle Fahrzeuge mit elektronischer Handbremse (STG53 — Feststellbremse)

5.8.2 Durchfihrung
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[=] Gefuenrte Ft.

Pnrmesrewl VVorgang auswaehlen
Liste aller Gefuehrten Funktionen

Beschreibung

Start
Fortschritt Gffnen, Schlisfen elekirische Handbremse Moduly
Ende Bremsbelagsanpassung - Audi AS Mator
Funktionsiberprifung der EPB
ABS
Zentralelektrik
Komfort

Tacho

Heizung

Handbremse
Wegfahrsperre
Airbag

Xenon

DPF

Weitere

Apps

Haed15he>l | Abbruch |

| [E] Gefuehrte Fkt. B

ang aus Beschreibung

Beschreibung Beschreibung, Voraussetzungen

Einstellungen

hle PKW-Modell Die Prozedur &ffnet / =chlieft die Bremssattel an Fahrzeugen mit elektronischer
rt Handbremse.
Fortschritt
Ende

Bedingungen:
- Zindung an

Vor dem Start der Prozedur zum $ffnen bitte Handbremse sperren und entsperren.

Es =o0llte unbedingt sichergestellt werden, dass die Kommunikation zwischen dem
VCP-Programm und des Auto wihrend des Verfahrens gehalten wird.
Verbindungsabbruch (schwache Batterie, Kabelschiden usw.) kann zu Schiaden am
Steunsergeridt fidhren.

< Zurueck H Naechste = l | Abbruch
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[=] Gefuenrte Ft.

(= |

ng auswaehlen Geraet waehlen

ung Heizungstyp auswaehlen

Geraet waehlen

Waehle PKW-Modell
Stal
Fortschritt

Ende Befenl

Schliessen

< Zurueck || ﬂaechshe:bl | Abbruch |

[=] Gefuehrte Fkt.

I:Ii:h

Waehle PKW-Modell

Gel len
Waehle PKW-Modell
Start

Fortschritt

Ende

Passat, Tiguan,Audi A8, Audi Q7
Paszsat, Tiguan, Audi A5, Audi Q7
Audi AB

CAN UDS (AS CT, AB D4 itd)

< Zurueck H Naechste = l | Abbruch

5.9 OCF — Deaktivierung Beifahrerairbag
Deaktiviert den Beifahrerairbag
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[=] Gefuenrte Ft.

Vorgang auswaehlen

Beschreibung
Start
Fortachritt
Ende

C
VOO LAY

Vorgang auswaehlen
Liste aller Gefuehrten Funktionen

Deaktivierung Beifahrerairbag
Aktualisieren wvon Fahrzeugdaten in Airbag -Einheit 8.4 Audi A4 BS

Moduly

Motor

ABS
Zentralelektrik
Komfort
Tacho
Heizung
Handbremse

Wegfahrsperre

Airbag
Xenon
DPF
Weitere

Apps

Haed15he>l | Abbruch |

[=] Gefuehrte Fkt.

gang ausv
Beschreibung
Einstellungen

rt
Fortachritt

Ende

I:Ii:h

Beschreibung

Beschreibung, Voraussetzungen

Funktion deaktiviert den Beifahrerairbag.

WARNUNG! Es ist notwendig den Airbag physikalisch zu trennen,
ansonsten wWwird im Steuergeridt ein Fehler abgelegt: "zu hoher Widerstand™

Bedingungen:
— Ziindung an

— Der Motor nicht lauft

< Zurueck || Naechste = | | Abbruch
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[=] Gefuenrte Ft. [E=R

uswaehlen Geraet waehlen

ung Heizungstyp auswaehlen

Geraet waehlen

Start
Fortschritt
Ende

Befehl

() Ausschalten

< Zurueck H Naechste = l | Abbruch

5.10 OCF — Grundeinstellung der Leuchtweitenregulierung

Mit dieser Funktion kénnen Sie die Grundeinstellung der Leuchtweitenregulierung
durchfuhren.

5.10.1 unterstitze Fahrzeuge
PQ35/46: Passat 3C, Audi A6 4F, Audi A8 4E

K-Line: Passat 3B, Audi A4 4E, Audi A6 4B
CAN UDS: A6 C7/ A8 D4

5.10.2 Durchfihrung
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[=] Gefuenrte Ft. =

Pnrmesrewl VVorgang auswaehlen
Liste aller Gefuehrten Funktionen

Beschreibung

Start
Fortschritt Grundeinstellung der Leuchtweitenregulierung Moduly
Ende Xenonscheinwerfer -Codierung { mit und w J o Shutter) Motor

ABS
Zentralelektrik
Komfort
Tacho
Heizung
Handbremse
Wegfahrsperre
Airbag

@) Xenon
DPF
Weitere

Apps

Haed15he>l | Abbruch |

| [E] Gefuehrte Fkt. B

ang auswaehlen Beschreibu ng

Beschreibung Beschreibung, Voraussetzungen

Modell

Start Funktion setzt die Xenon-Scheinwerfer in die Serviceposition, =o dass sie manuell
Fortechritt eingestellt werden.

En .

Bedingungen:

- Zindung an

— Der Motor nicht lduft

< Zurueck || Naechste = | | Abbruch

741118 stemei.de VCP Handbuch v1.4.1-© 2016
stemei.de von: Stefan Meier



//\ .

| [5] Gefuenrte Fkt. [E=R
ng auswaehlen Waehle PKW-Modell

= elbung
Waehle PKW-Modell

Start
Fortschritt
Ende

PQ35/46, Passat 3C, Audi AS 4F, A8 4E itd -
PQ35/46, Passat 3C, Audi AS 4F, AS 4E itd

K-Ling, Passat 38 Audi A4 4E, AG 4B itd

CANUDS A8 CY/ASD4

< Zurueck H Naechste = l | Abbruch

5.11 OCF — DPF Notfallregeneration

Fuhrt die Notfallregeneration des Dieselpartikelfilters durch
5.11.1 unterstltze Fahrzeuge

PQ35/PQ45 — CAN UDS

VW T5 BNZ/BPC, Audi A4 8E — K Line

Passat 3B / BGW - K Line

2.0 CR (CBAB, CBBB,CEGA) -CAN TP 2.0

2.0 CR EDC17 - CAN UDS

[[=) Gefuehrte Ft. B

e Emr e \/organg auswaehlen
Liste aller Gefuehrten Funktionen

Beschreibung
Start
Fortschritt DPF Notfallregeneration ( 1.4,1.9,2.0,2.5 TDI PD) Moduly
Ende DPF Motfal- Regeneration { 3.0 TDI § Mator
MNeukalibrigrung G450 DrucksensorDPF

DPF Anpassung nach dem Austausch 2.002.7/3.0 TDI/ VW Crafter
DPF prifen 2.0TDi/ 2.7 - 3.0TDI Zentralelektrik
DPF Notregeneration %W Crafter , Motoren CExx | bjx
DPF Motregeneration BLE Motoren - Touareg 5.0 TOI

ABS

Komfort
Tacho
Heizung
Handbremse
Wegfahrzperre
Airbag
Xenon

@ DPF
Weitere:

Apps

[uaechshe>l | Abbruch |
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[=] Gefuenrte Ft.

Vorgang auswaehlen

Beschreibung

\ hle PKW-Modell
Start

Fortschritt

Ende

NGS55E]

Beschreibung

Beschreibung, Voraussetzungen

Prozedur beginnt die Notregeneration Funktionen des DPF Partikelfilter

Bedingungen:

— Ziindung an

— Der Motor im Leerlauf

- Motortemperatur idber 50 ° C (Block 2, Punkt 4)

- Befillen DPF unterhalb der Spezifikation (Block 75, Pos. 3)

(DPF mu=ss gedndert werden, wenn Fillung iberschritten wird !)

— Der Turbinenabgastemperatur - T700C (Block 75, Position 1)

— Dauer 15-20 Minuten

— Der Zustand der Regenerierung 0000000 bedeutet, dass die Regeneration
abgeschlossen ist. Der Status 000001 bedeutet, dass die Regeneration durchgefihrt
wird.

< Zurueck H Haed15he>l | Abbruch |

[=] Gefuehrte Fkt.

gang ausv

Beschreibung

Waehle PKW-Modell
rt

Fortachritt

Ende

I:Ii:h

Waehle PKW-Modell

CAM (PQ35/46) -
CAN (PO35/46)

K-Line (vW TS5 BNZ/BPC, A4 8E itd)

K-Line - Pas=at 38 / BGW

CAN UDS 1.6 (Simos)

2.0CR CANTP2.0 (CBAB,CBBB,CEGA)

2.0CR CAN UDS (EDC1T)

< Zurueck H Naechste = l | Abbruch
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[=] Gefuenrte Ft.

Vorgang auswaehlen

Fortschritt
Ende

Dﬂ:h

Start
Vorgang wird gestartet

Zuendung einschatten
Motor bitte starten

Druecken von "Next" startet den Vorgang

< Zurueck H Naechste = l | Abbruch

5.12 OCF - DPF Prifen 2.0TDI/2.7-3.0 TDI
Prifung des Dieselpartikelfilters auf Funktionaltitat bei 2.0 /2.7 / 3.0 TDI Motoren

[=] Gefuehrte Fkt.

Vorgang auswaehlen
Beschreibung

Start

Fortschritt

Ende

Vorgang auswaehlen
Liste aller Gefuehrten Funktionen

DPF Notfallregeneration ( 1.4,1.9,2.0 2.5 TDI PD}

DPF MNotfall Regeneration { 3.0 TDI )

WNeukalibrierung G450 DrucksensorDPF

DPF Anpassung nach dem Austausch 2.0V2.7/3.0 TDI/ VW Crafter
DPF priifen 2.0TDi/ 2.7 - 3.0TDI

DPF Motregeneration VW Crafter , Motoren CExx |, bjx

DPF Notregeneration BLE Motoren - Touareg 5.0 TDI

Moduly

Motor
ABS
Zentralelektrik
Komfort
Tacho
Heizung
Handbremse
Wegfahrzperre
Airbag
Xenon

@ DPF
Weitere

Apps

ﬂaechshe)l | Abbruch
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[=] Gefuenrte Ft.

Motor-
Start
Fortschritt
Ende

Vi S

Beschreibung

Beschreibung, Voraussetzungen

Prozedur zeigt Status und den Differenzdruck des DPF Dieselpartikelfilter (DPF)

Bedingungen:
— Ziindung an

— Der Motor lauft

< Zurueck || ﬂaechshe:bl | Abbruch |

[=] Gefuehrte Fkt.

ang auswaehlen
Beschreibung
Motor- [PKW-Typ
Start
Fortachritt
Eni

I:Ii:h

Motor-/PKW-Typ

Waehle Motor-/PEKW-Typ aus

2.0TDI CAN (PQ35,PQ46 Audi AS 4F, Ad 8K)

Z.0TDI CAN (PQ35 PQ4S Audi AB 4F Ad BK)

2.7/3.0TDI CAN (Audi &4 BE AS 4F AD 4E)

4.0TDI CAN (Audi A3 4E)

3.0TDI K-Line (VW Phaeton)

1.9/2.5TDi K-Line BPC/BNZ (VW Transporter)

2.0TDi CommonRail (CEGA,CBAB,CBBB,CBEA)
1.6/2.0/3.0TDi CommonRail UDS (CAGA, CAYA,CAYB...)

< Zurueck H Naechste = l | Abbruch
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[=] Gefuenrte Ft. [E=R

Vorgang auswaehlen Start
Vorgang wird gestartet

Zuendung einschatten

Fortschritt Motor bitte starten

Ende Druecken von "Next” startet den Vorgang

| < Zurueck H ﬂaechshe:bl | Abbruch

5.13 OCF — DPF Anpassung nach Austausch 2.0/2.7/3.0 TDI | Crafter

Ricksetzung der DPF Werte nach Austausch des Partikelfilters

5.13.1 unterstUtzte Fahrzeuge / Motoren

e 2.7/3.0 TDI (Audi A4 8E, A6 4F, A8 4E)
e 3.0 TDI (VW Phaeton) — K Line
e 2.0TDIPD (Golf V, Passat, Touran) — CAN
e VW Crafter, silink CExx
e VW Crafter, silink BJx
e 2.0TDICR (CBAB, CBBB itd)
e 2.7/3.0 TDI EDC17 CommonRail (CANA, CASA)
79118 stemei.de VCP Handbuch v1.4.1-© 2016
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[=] Gefuenrte Ft.

Pnrmesrewl VVorgang auswaehlen
Liste aller Gefuehrten Funktionen

Beschreibung

Start
Fortschritt DFF Notfallregeneration { 1.4,1.9,2.0,2.5 TDI PD) [ Moduy |
Ende DPF Motfal- Regeneration { 3.0 TDI ) Mator
Neukalibrierung G450 DrucksensorDPF

DPF Anpassung nach dem Austausch 2.062.7/3.0 TN/ VW Crafter
DPF priifen 2.0TDi/ 2.7 - 3.0TDI Zentralelektrik
DPF Notregeneration VW Crafter , Motoren CExx | bjx

ABS

Komfort
DPF Notregeneration BLE Motoren - Touareg 5.0 TDI
Tacho
Heizung
Handbremse
Wegfahrsperre
Airbag
Xenon
@ DPF
Weitere

Apps

Haed15he>l | Abbruch |

| [E] Gefuehrte Fkt. B

Beschreibung
Beschreibung, Voraussetzungen

Laufleistung Funktion passt die Motorsteuerung nach der Imnstallation neuer DPF-Filter an.
t Funktioniert auf Autos 2.0/2.7/3.0 TDi und VW Crafter mit EDCI16.

Fortschritt
Ende

Achtung!

Einige 2.0TDI Bluemotion-Modelle nehmen die neuen Adaptionswerte durch einen
Fehler im Softwarestand des Motorsteuergerdts nicht an.

Die Lisung dieses Problems besteht darin, die Software im Motorsteuergerit zu
aktuali=sieren.

Bedingungen:

- Zindung an
— Der Motor nicht lauft

< Zurueck || Naechste = | | Abbruch

80118 stemei.de VCP Handbuch v1.4.1-© 2016
stemei.de von: Stefan Meier



R .
stermel.ds

[=] Gefuenrte Ft. =

auswaehien Motor-/PKW-Typ
Waehle Motor-/PKW-Typ aus

chreibung
Motor- [PKW-Typ

Laufleiztung

2.7/3.0TDI CAN (Audi A4 8E A8 4F, AB 4E) -
2.7/2.0TDI CAN (Audi A4 8E A 4F, A3 4E)

3.0TDI K-Line (VW Phaeton)

2.0TDi PD CAN (Golf V, Passat, Touran)

WW Crafter, silnik CExx)

VW Crafter, silnik BJx)

2.0TDi CR (CBAB,CBBB itd)

2.7/3.0 TDi EDC1T CommonRail (CANA CASA)

< Zurueck H Haed15he>l | Abbruch |

| [2] Gefuehrte Fkt. B

ang auswaehlen Lauflei stung
Eingabe Laufleistung seit letzten DPF-Austausch

120000

< Zurueck H Naechste = l | Abbruch
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[5] Gefuehrte Ft. [E=R

Vorgang auswaehlen Start
i Vorgang wird gestartet

Zuendung einschatten
Motor bitte starten - 1500 RPM

Fortschritt Druecken von "Next” startet den Vorgang
Ende

| < Zurueck H Haed15he>l | Abbruch

5.14 OCF —BCM PQx5 Programmer (Golf, Polo, Ibiza etc.)

Programmiertool zur Anpassung des Bordnetzsteuergerats bei PQx5 Fahrzeugmodellen

5.14.1 unterstltze Fahrzeuge
e Fahrzeuge der PQx5 Plattform (Golf, Polo, Ibiza etc.)

5.14.2 Durchfihrung
[[2] Gefuenrte Fxt. B

Vorgang auswaehlen Vnrgang auswaehlen
Liste aller Gefuehrten Funktionen

Beschreibung
Start
Fortschritt Beschlsunigungsmessung Moduly
Ende Datensatz Uploader (ZDC Container Files) Mator
A4/ASIABIAS Touareg BCMZ Recode LED / Birne USA.JEU
Programmierung der Ausgdnge im BCM bei PQ35 Fahrzeugen
PRCoder Funktion starten Zentralelekirik
Programmierung von Audi Adaptive Suspension Wabco (&Audi A5 4F, A3 D3)

ABS

Komfort
Programmierung Kennlinien in Lenkhilfesteuvergeraet PQ35 (Golf 6, Passat etc)
BCM POxS (Golf,Polo, Ibiza etc ) programmer Tacho
Heizung
Handbremse

Wegfahrsperre
Alrbag

Xenon

DPF

Weitere:

@ Apps

[Haechsbe>] | Abbruch |
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[=] Gefuenrte Ft.

Vorgang auswaehlen

Beschreibung
Start
Fortachritt
Ende

-

Beschreibung
Beschreibung, Voraussetzungen

tFrozed‘.:Lr startet den BCHM25 Programmer. Mit diesem kdnnen iber 200 Bordnetz-
Parameter angepasst werden. Unterstiitzt PQ25 Platform (Polo &R (EEINEN FL), Ibiza,
Transporter T3)

Bedingungen:
— Zindung an
- Der Motor nicht lauft

< Zurueck H ﬂaechshe:bl | Abbruch |

El BCM25 Programmer

I |

Groupna |Paramna |Value

Paramater

Operationen

@ Detect BCM

‘ JL Schliezzen ‘

0%

5.15 OCF — Programmierung Kennlinien des Lenkhilfesteuergerates (Golf 6, Passat,..)

Anpassung der Lenkungskennlinien

5.15.1 unterstitze Fahrzeuge

e Fahrzeuge der PQ35 Plattform (Golf 6, Passat, etc.)

83118
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[=] Gefuehrte Fkt.

I:Ii:h

Vorgang auswaehlen Vnrgang auswaehlen
Liste aller Gefuehrten Funktionen

3eschreibung

rt

Fortschritt Beschleunigungsmessung

PRCoder Funktion starten

Ende Datensatz Uploader (ZDC Container Files)
Ad4ASIABIAS Touareg BCM2 Recode LED / Birne USA JEU
Programmierung der Ausgdnge im BCM bei PQ35 Fahrzeugen

Proegrammierung von Audi Adaptive Suspension Wabce (Audi AG 4F, AB D3}
Programmierung Kennlinien in Lenkhilfesteuvergeraet PQ35 (Golf 6, Passat etc)
BCM PQxS (Golf,Polo, Ibiza etc ) programmer

Moduhy

Motor

ABS
Zentralelektrik
Komfort
Tache
Heizung
Handbremse
Wegfahrsperre
Airbag

Xenon

DPF

Weitere:

@ Apps

uaechshe>l | Abbruch |

[=] Gefuenrte Ft.

Dﬂ:h

Vorgang aus BESChI'EIbung
Beschreibung Beschreibung, Veraussetzungen

Bedingungen:
— Zindung an

tF‘.:.nkt,ion ruft Programmer von Kenmnlinien in Lenkhilfesteusrgeraet auf. Kompatibel

zur PQ35 Plattform (Golf 5,6,Passat B&/B7 etc), SW verszionen 3300+

— Der Motor nicht lauft

< Zurueck H Naechste = l | Abbruch
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CALIDFL!] ADICDIIA DA ANDICRUNGSSERVICE

EI Lenkhilfe-Kennlinien Programmierung

Liste der Einstellungen

M schiisssen

Kommunikation hergestelt

5.16 OCF — Beschleunigungsmessung

Die Messung der Beschleunigungswerte erfolgt Giber die relevanten Daten aus dem

Motorsteuergerat

5.16.1 unterstitze Fahrzeuge
Auflistung...

85118
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NGS55E]
[5] Gefuehrte Ft. [E=8

P——ea /organg auswaehlen

Beschreibung Liste aller Gefuehrten Funktionen
rt
Fortschritt Beschleunigungsmessung Moduly
Ende Datensatz Uploader (ZDC Container Files) Mator
AA4TASIABIAS Touareg BCM2 Recode LED / Birne USA JEU
ABS
Programmierung der Ausgdnge im BCM bei PQ35 Fahrzeugen
PRCoder Funktion starten Zentralelektrik
Programmierung von Audi Adaptive Suspension Wabco (Audi A5 4F, A8 D3) Komfart
Programmierung Kennlinien in Lenkhilfesteuergerast PQ35 (Golf 6, Passat etc)
BCM PQxS (Golf,Polo, Ibiza etc } programmer Tache
Heizung
Handbremse

Wegfahrsperre
Airbag

Xenon

DPF

Weitere

@ Apps

Haed15he>l | Abbruch |

| [E] Gefuehrte Fkt. e

Beschreibung
Beschreibung, Voraussetzungen

IF'.mkt,ion misst die Zeit, welche das Auto fiir die beschleunigung bis zu einer
bestimmten Geschwindigkeit bendtigt.

Ende Da=s Fahrzeug stoppen, dann im Messfenster "Start™ dricken. Messung wird
automatisch gestartet.

Bedingungen:
— Genug Platz fuer test

< Zurueck H Naechste = l | Abbruch
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[=] Gefuenrte Ft.

Kommunikationsmethode:
Waehle Kommunikationsmethode

Vorgang auswaehlen

Beschreibung
Kommunikationsmethod
Start

Fortschritt

Ende

Befehl

K-Line

| < Zurueck || ﬂaechshe:bl | Abbruch

5.17 OCF—=VIM / TV Sperre bei MMI 2G/3G/3GP Modellen aufheben
Freischaltung der Video Bild Schwelle Gber gefiihrte Funktion bei allen MMI 2G, 3G und
3GP Varianten

5.17.1 unterstltze Fahrzeuge

e alle Fahrzeuge mit MMI 2G/3G Navigationssysteme
(Audi A4 8K, Audi A5 8T, Audi Q5 8R, Audi A6 4F, Audi A6 4G VFL, Audi A7 4G
VFL, Audi A8 4E, Audi A8 4H, VW Touareg Il 7P)

e Achtung nicht bei Facelift Modellen Audi A6 4G, Audi A7 4G, Audi A8 4H
anwenden, dafiir sind die ZDC VIM Files zu verwenden, bzw. via VIM Manager

87118 stemei.de VCP Handbuch v1.4.1-© 2016
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5.17.2 Durchflhrung

[=] Gefuenrte Ft.

Dﬂ:h

Pnrmesrewl VVorgang auswaehlen
Liste aller Gefuehrten Funktionen

Beschreibung

Start

Fortschritt Entsperren Auswurftaste MMHDWD-Laufwerk

Ende Codierung MMI Geriteliste

Aktivierung/Deaktivierung verstecktes Service-Mend MMI Navigationsmodelle
Kilemeterstandlesen von EDC15

Entsperren TV -Funktion bei MMI 2G/3G Mavigationssystemen

Alktivierung des Service-Men( im Mavigationssystem RMNS510

Recode von TV - Tuner aus der US- Specs der EU in Audi ABMAGIAL BK
Lesen Wegfahrsperre PIN EDC15P +/ EDC16

Anpassung der Luftfederung Audi A8 4E

Anpassung des DCC- Fahrwerk im Golf W1

Anpassung der verschiedenen DSG-Parameter

Loschen des DTC "Software- Versionsmanagement -Check™ in MMI3G/3GP Systems

Moduly

Motor

ABS
Zentralelektrik
Komfort

Tacho

Heizung
Handbremse
Wegfahrsperre
Airbag

Xenon

DPF

Weitere

Apps

Haed15he>l | Abbruch |

[=] Gefuehrte Fkt.

I:Ii:h

Vorgang auswaehlen BESChreibung
Beschreibung Beschreibung, Voraussetzungen

aehl

Ende )
Bedingungen:

- Zindung an
— Der Motor nicht lduft

Start IF'.mkt,ion erhdht die Video Bild Abschaltschwelle fiir die MMI-TV-Funktionen (DVD,
Fortschritt DVB-T etc.). Somit wird das Bildsignal auch widhrend der Fahrt dargestellt.

< Zurueck H Naechste = l | Abbruch

5.18 OCF — Lesen Wegfahrsperre PIN EDC15P EDC16
Wegfahrsperren PIN auslesen
5.18.1 unterstitzte Fahrzeuge

e Fahrzeuge mit EDC15P+ und EDC16 Steuergeraten

88118 stemei.de VCP Handbuch
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5.18.2 Durchflihrung

[=] Gefuenrte Ft.

Dﬂ:h

Pnrmesrewl VVorgang auswaehlen
Liste aller Gefuehrten Funktionen

chreibung

Entsperren Auswurftaste MMFDWD-Laufwerk

Codierung MMI Geriteliste

Aktivierung/Deaktivierung verstecktes Service-Mend MMI Navigationsmodelle
Kilemeterstandlesen von EDC15

Entsperren TV -Funktion bei MMI 2G/3G Mavigationssystemen
Alktivierung des Service-Men( im Mavigationssystem RMNS510

Recode von TV - Tuner aus der US- Specs der EU in Audi ABMAGIAL BK
Lesen Wegfahrsperre PIN EDC15P +/ EDIC16

Anpassung der Luftfederung Audi A8 4E

Anpassung des DCC- Fahrwerk im Golf W1

Anpassung der verschiedenen DSG-Parameter

Loschen des DTC "Software- Versionsmanagement -Check™ in MMI3G/3GP Systems

Moduly

Motor

ABS
Zentralelektrik
Komfort

Tacho

Heizung
Handbremse
Wegfahrsperre
Airbag

Xenon

DPF

Weitere

Apps

Haed15he>l | Abbruch |

[=] Gefuehrte Fkt.

I:Ii:h

Beschreibung
Beschreibung, Voraussetzungen

Fortschritt

Beddno c
Ende Be dT‘I.. ngungen :
- Ziindung an

- Der Motor nicht lauft

Funktion liest den Wegfahrsperre PIN-Code aus dem EDC15P+ Steuergerit

| < Zurueck H uaechshe>l | Abbruch

Auswahl der Motorsteuergerat treffen: EDC15 / EDC16 TDI
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[=] Gefuenrte Ft.

=

Motor-/PKW-Typ
Waehle Motor-/PKW-Typ aus

chreibung

Motor- [PKW-Typ
Start

Fortschritt

Ende

EDCAS TDi
EDC15 TDi
EDC16 TDH

< Zurueck H Naechste = l | Abbruch

Bootloader Flashvorgang wird gestartet

5.19 OCF — Anpassung DSG Parameter

Kalibrierung/Anpassung der Parameter des Doppelkupplungsgetriebe

5.19.1 unterstltze Fahrzeuge
Auflistung...
5.19.2 Durchflihrung

[=] Gefuehrte Fkt.

Vorgang auswaehlen
Liste aller Gefuehrten Funktionen

Vorgang auswaehlen
Beschreibung

Start

Fortschritt Entsperren Auswurftaste MMRDWD-Laufwerk

Codierung MMI Geriteliste

Aktivierung/Deaktivierung verstecktes Service-Mend MMI Navigationsmodelle
Kilometerstandlesen von EDC15

Entsperren TV -Funktion bei MMI 2G/3G Mavigationssystemen

Aktivierung des Service-Mend im Mavigationssystem RMS510

Recode von TV - Tuner aus der US- Specs der EU in Audi ABAGIAL BK
Lesen Wegfahrsperre PIN EDC15P +/EDC16

Anpassung der Luftfederung Audi A8 4E

Anpassung des DCC- Fahrwerk im Golf W1

Anpassung der verschiedenen DSG-Parameter

Loschen des DTC "Software- Versionsmanagement -Check™ in MMI3G/3GP Systeme

Moduly

Motor

ABS
Zentralelektrik
Komfort

Tacho

Heizung
Handbremse
Wegfahrzperre
Airbag

Xenon

DFF

Weitere

Apps

Haed15he>l | Abbruch
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[5] Gefuehrte Ft. [E=R

Vorgang auswaehlen Beschreibung
Beschreibung, Voraussetzungen

Beschreibung

Funktion beginnt Anpassung der DSG Getriebe. Der Benutzer kann Kupplung anpassen,
Fortschritt Druck adaptation widhlen, engagieren Punkt usw.

Ende

Bedingungen:

— Der Motor im Leerlauf

- Wahlhebel auf P

- Bremspedal gedriickt

< Zurueck H Haed15he>l | Abbruch |

| [2] Gefuehrte Fkt. B
Motor-/PKW-Typ

Waehle Motor-/PEKW-Typ aus

ng auswaehlen
Beschreibung
Motor- [PKW-Typ
Start
Fortachritt
Ende

Kalibrierung erfassen -
Kalibrierung erfassen

Getriebetoleranzen (Messung der Synchronisationspunkte)

Kupplung kalibrieren

Anpassung/Reset Kupplung-Sicherheitsfunktion

Anpassung/Reset Kupplungsdruecke

Anpassung/Reset Lenkradschalt-Paddle Werte

Anpassung/Reset ESPTempomat

< Zurueck H Naechste = l | Abbruch

5.20 OCF — Aktivierung Spiegelanklappen in UDS Tursteuergeraten

5.20.1 unterstltze Fahrzeuge
e VW Golf 6 5K

VW Jetta 1K

VW Tiguan 5N

VW Passat 3C

VW Scirocco 13

Skoda Superb 3T

91118 stemei.de VCP Handbuch v1.4.1-© 2016
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[=] Gefuenrte Ft.

Dﬂ:h

Pnrmesrewl VVorgang auswaehlen
Liste aller Gefuehrten Funktionen

chreibung

Bluetooth Aktivierung Audi Q7/A6 Modell 4F

Laéschen / Programmierung Fernbedienungen

Aktivieren / deaktivieren automatische Tirverriegelung

Andern Mikrefonverstirkung in Nokia Freisprecheinrichtung

Aktivieren Komfort automatische Fensterdffnung

Alktivieren der automatizchen Spiegelanklappung

Codierung von Tirelektronik-\Variante (LHD / RHD)

Aktivierung Spiegelanklappen in UDS Tuersteuergeraeten Passat / Tiguan GP [ Jetta

Moduly

Motor
ABS

Zentralelektrik

Komfort

Tacho

Heizung
Handbremse
Wegfahrsperre
Airbag

Xenon

DPF

Weitere

Apps

Haed15he>l | Abbruch |

[=] Gefuehrte Fkt.

I:Ii:h

Beschreibung
Beschreibung, Voraussetzungen

Fortschritt

Ende Bedingungen:

— Ziindung an
— Der Motor nicht lauft

tFrozed‘.:Lr aktiviert die Spiegelanklappung in UDS-Basierenden Tuersteuergeridten.
Getestet auf Tiguan GP S5N0859701G, Jetta VI 5619597014, Passat B7 3AAS597014

< Zurueck H Naechste = l | Abbruch

Auswahl treffen:

e Folding with driver door — Ausklappen mit Turéffnung
e Folding with Ingtion — Ausklappen mit Ziindung
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[=] Gefuenrte Ft. [E=R

Kommunikationsmethode:
Waehle Kommunikationsmethode

Fortschritt
Ende Befenl

Folding with driver door

< Zurueck H Naechste = l | Abbruch
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Auswabhl je nach verbauten TUrsteuergeraten treffen:

e CAN UDS (561959701A, 3AA959701A, 5N0959701G) — Passat 3C, Tiguan 5N
e CAN TP20 (1K0/5K0) — Golf 6 5K, Jetta / Vento / Bora 1K, Golf 5 1K

[[=) Gefuehrte Ft. B

Vorgang auswaehlen MDtDI'-)" PKW—TYD
Waehle Motor-/PKW-Typ aus

reibung

{ommunikationsmethode:
Motor- [PKW-Typ
Start

Fortschritt

Ende

CAN UDS 551955701A/3AA955701 A/SNOS5ST01G -
CAN UDS 5519559701 A/3AAT59701 A/SNDG5STIG
CAN TPZ0 1KNNSKD

< Furueck H ﬂaechshe)l | Abbruch |

[[=) Gefuehrte Ft. B

Start
Vorgang wird gestartet

Zuendung einschalten
Motor NICHT starten

Fortschritt Druecken von "Next” startet den Vorgang
Ende

< Zurueck H Naechste = l | Abbruch
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[=] Gefuenrte Ft. [E=R

Fortschritt
Zusaetzliche Infos zum Ablauf

Verbinden mit STIG
Verbinden fehlgeschlagen.
Verbinden fehlgeschlagen.

| < Zurueck H ﬂaechshe:bl | Abbruch

Prozedur startet im Anschluss automatisch und fir die entsprechenden Steuergeréte
Anpassungen aus. Sofern die Steuergeréte nicht erreichbar sind, Verbindung prifen bzw.
korrekte Auswahl nochmals Uberprifen (es empfiehlt sich ein AutoScan STG 42 und 52)

Funktionsprifung der Spiegelanklappung durchfihren. Beispielvideo:
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-vi/spiegelanklappen-beim-zusperren.php

6 Auto-Scanner (Fehlerspeicher auslesen)

Mit dem Auto-Scanner kdnnen Sie alle im Fahrzeug befindlichen Steuergeréte prifen lassen.

Beispielvideo (STRG+KLICK)

Hierbei werden alle relevanten Steuergeréte Daten ausgelesen und dargestellt:

VAG NR. | STG Daten | SW Version | Codierung | Kommunikation | Fehlereintrége

95118 stemei.de VCP Handbuch v1.4.1-© 2016
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FAHRZEUGCODIERUNGEN « CODIERUNGSSERVICE

EI Auto-Scanner Elg
Scan-Ergebnis
BH aw | [ name | E3 vae Nr. | B STG Daten | | SW-version | Codierung | 4 Kommunikation | [l Fehler |
01 Motorelektronik 04090602107 J623 R4 2,0L EDC 5520 0210001203... UDS, EV_ECM20TDI01104.9060... @ h
02 Getriebeelektronik 0DS300040M 1743 DQ250-6F MQB 4303 0014 DS, EV_TCMDQ250021 001001 (@ 0
03 Bremsenelektronik SQO307379AA J104 ESC 0457 12F1624224... UDS, EV_Brake 1UDSContiMK10... @ b
08 Klima-{ Heizungselektronik V03200430 E37 AC Automat 0052 0300010400... UDS, EV_AirCondiFrontVaAU37... @ v
03 Elekironische Zentralelekirik  5Q0937084AD J51% BCM MQBAB M+ 0124 04041846C2... UD5, EV_BCMCONTI 012001 @ b
10 Einparkhilfe 2 5009192838 J791 PARKHILFE 4K 0033 0000050011 UDS, EV_EPHVA14ALJ3700000 O0... @ M
17 Schalttafeleinsatz BV0920860F J285 KOMBI 2220 07A5090823... UDS, EV_DashBoardVDDMQBAB... @ 0
Auswahl von Steuergerasten Funktionen

B aw | [ name | @ Ausgewa... -

01 Motorelektronik \:‘ l Alles l l Keines l l Umkehren l P start ] = l

0z Getriebeelektronik

03 Bremsenelektronik l Auswaehlen l

04 Lenkwinkelgeber B l 4 Fenster schiiessen l (%, Drucken l

05 Zugang- und Startberechtigung  [7]

0 Sitzverstelung Beifahrerssite [ |Dateiname mt Stevergeraetbezeic| Autesichnen Daics

a7 Anzeige-/ Bedieneinheit (& O

08 Klima-/ Heizungselektranik clautoscan_20150807_1353.bx =

09 Elektronische Zentralelektrik . .

04 Alternative Brennstoffantriebe 5 :] :] Kommunikation aufzeicne

0B Luftzusatzheizung M i

Neue Version ab 5.5.4: Automatische Gateway Erkennung und somit Auflistung der
verfligbaren Steuergerate im Fahrzeug uber Button: R.Gateway (Read / Lesen Gateway).
Fehlerspeicher wird im Anschluss fur alle Steuergerate samt Codierungsinformationen etc.
ausgelesen und dargstellt

EI Auto-Scanner EIQ
Scan-Ergebnis
B aw |@Name ‘VAG M. | B 5TG Daten |_525W—\|'ersicn | Codierung |JKnmmunikaton | n Fehler |
34 Miveauregelung
Auswahl von Steuergeraeten Funkticnen
AW/ Name -
| R.Gateway | l [P Start ] [l Stop l
28 Klimabedienteil hinten
29 Lichtsteuerung links D l Auswaehlen l
Fenster schliessen s Drucken

B Lenksaulenverriegelung X =

a2 Sitzbelegungserkennung |Dateiname mit Steuergeraethezeic| NiEsichienDae

] Sprachverstérkung O

cWCPlogfiles\autoscan\autoscan_20180303_13[]
2E Media Player 3
= = :] :] Kommunikation aufzeichne

Keine Verbindung! | 0%

7 Gateway — Verbauliste
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Die Verbauliste des Gateway (sofern CAN Fahrzeug) kénnen Sie direkt Giber den VVCP

MainScreen -> Gateway aufrufen.

In der Gateway Ubersicht konnen Sie direkt in die entsprechenden Steuergerate springen,
deren Fehlerstatus anzeigen bzw. neue Steuergerate zum Gateway hinzuftigen (2) sowie alle
Fehler 16schen (3).

[5] STG-Liste aus Gateway B
Werbaute STGs
dresswort | Name |Siﬁh..|s |@Bus |Feh|er |@Codierung |
01 Engine Control Module 1 _ CAN_PWRT e °
02 Transmission Contral Module [Kermlnikation Ok cAN_PWRT & "
0 ket KomminkEonORMM cov PRt ©
08 Air Conditioning [Kommuniketion ORI can PwRT @
09 Central Electrics [Kemmuniketion ORI can PaRT  ©
15 Airbag [ommunkEEon ORI canpvmr @
16 Steering Colurmn Electronics [Kermlnikation Ok cAN_PWRT & "
17 Dash Board KommuniGEeR ORI canpumt @
19 Gateway iKommunikation ORI canpurT @ O
42 Door Electronics Driver Side [Kemminikation Ok cAN_PWRT @ °
44 Steering Assistance _ CAN_PWRT @ °
52 Door Electronics Passenger Side [Kommiinikation Ok N CAN_PWRT @ °
5F Information Contral Unit 1 _ CAN_PWRT @ °
69 Trailer Function [Kommtnikation Ok caN_PWRT e °
76 Parking Assistance [ommunikEEoR ORI canpvmr @
M Lesen (‘.Ferﬁg:;“e" =5 Weiter! ‘ (i, Drucken! ‘ =5 Autoscan ‘ f’mﬁii " ‘ 3 Schiiessen
|:| Alle STGs
Lesen OKI

8 ECU Flasher

Um originale Steuergerate Update durchzufuhren, steht der ECU Flasher in VCP fir Sie zur
Verfligung. Den ECU Flasher kénnen Sie fir das jeweilige Steuergerat aufrufen, in dem Sie
das entsprechende Steuergerét 6ffnen und in der Detailansicht UP/Download auswahlen.

Nach Auswahl des entsprechenden Flash Files kann der Flash / Update VVorgang gestartet
werden.

8.1 unterstitzte Fahrzeuge
Auflistung....

8.2 unterstitze Flashfiles (Dateiformate)

.Sg0
frf
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.bin (Additional Flashing Option - EDC 16 notwendig um entspr Motor- teﬁergerate upda{ten o

zu konnen)

8.3 Durchflhrung

Starten Sie Uber den Main Screen das jeweilige Steuergerat

El VCP+K v7.2.1 05.10.2016 Greener Grasshopper + ChipTuning E@g
Steuergeraete -
| [01] Motor H [02] Getriebe [03] ABS || [08] Klima [15] Ai [ [17] Tacho :” [22] Alirad || [25] WFS ‘
| [37] Mavi H [44] Lenkung H [46] Komfort || [S6] Rat
Anwendungen - Kommunikation -
‘ Gateway | | TM aktivieren || TM deaktivieren Fel:;eer:g:;cnh || Gefuehrte Fit ‘ ‘ VW Crafter CAN -= K-Line al
‘ Scripter | | Muttiflash ‘ | ECQBD ‘ | Auto-Scan H Online Hilfe

Registriert: stemei.de VCP

Q VAG CAN PRO

PROFESSIONAL DIAGNOSTIC TOOL

‘ VCP Beenden

ﬁ K+CAN<>=USB V040D, , Schluessel: 083730850695-85%

Wahlen Sie im Detailfenster des Steuergerats den Flasher (1) aus
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CALIDFL

AL DA DA

El Adressword [08] Klima-/ Heizungselektronik

A LLBLINGSSERVICE

STG Info
Teilenummer  8V0 820 043 D
Name E8T AC Automat Testerd  T: 123456 1: 0 W: 1234
VIN Codierung  03000104002000001000000000001( SW Version 0052
Extras Serial: 00000000192183 ODX ID: EV_AirCondiFrontVaAU37X ODX Version: 008020
==== Ligferantendaten ====

-

HW : 8v08200430 Seriennummer:000000001%2183Herstellerbezeichnung:20026000Prod. Datum:
STG-Variante:H13Controller ID:0001Serien-Nr..582

Anlernwerte

l Messwerte loeschen

| |

| | |

==== ODX INFQ ====
Serial: 00000000192183 00X ID: EV_AirCondiFrontVaAlU 37X ODX Version: 008020
==== SLAVE INFO ====
Coding:
Grundfunktionen - Erweiterte Funktionen -
l STG trennen | ECU I | Fehlerspeicher l Codierung l lGrundeinsteIIung Slave Coding

Diag. Session Standard Diagnose - ’

Schliessen

,‘: .\i ASANM n.OKE Kommunikation aufgebaut. Funktion auswaehlen ...

[=] Ecu Flasher

Flashfile info Flashblock Log ! status
STG online V08200430
K-Line Speed FlashBlockSize
@ Default
() Maximum
ECU Flasher
EDC16 Type Datei -
@ EDC18U3I1/U 3410 Deffnen LIS Ld
@ sToP
Funktione
Blockfortschr | 0%
Tester Importer - WsC e [ ]

Ordnen Sie das entsprechende Flash File zu (1) und fuhren Sie das Update aus (2). Im
Statusbereich (3) ist der Fortschritt der Update-Einspielung ersichtlich

9 Multiflasher

Mit dem Multiflasher kénnen Sie original Softwareupdates fur mehrere Steuergeréte
gleichzeitig durchfiihren.

stemei.de VCP Handbuch
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9.1 Durchflhrung

Starten Sie den Multiflasher Uber den Mainscreen - Multiflash (1)

[S] VCP+K v7.2.1 05.10.2016 Greener Grasshopper + ChipTuning (o o e

Steuergeraete -

| [01] Motor H [02] Getrisbe H [03] ABS || [08] Kiima H [15] Airbag H [17] Tacho H [22] Allrad || [25] WFS ‘

| [37] Nawi H [44] Lenkung H [45] Komfort || [56] Radio ‘
Anwendungen - Kommunikation -

Gateway TG ek | (EESREED | | ey VW Crafter CAN -= K-Line l
loeschen
l_ Muttiflazh _I | ECBD ‘ | Auto-Scan H Online Hilfe Einstellungen

‘ VCP Beenden

" K+CAN=>USB V040D, , Schiuessel 083730950695-85%

Entsprechende Steuergeréte zuwahlen (1), Flashfile zuordnen (2), priifen (3), Flash Vorgang
starten (4)

Beispielvideo (STRG + KLICK)

[S] VCP MultiFlasher (R} [
AW 1 |Name ‘ - B aw |ﬁName | B Filestatus |I%ngress |£Flash5mtm|
N N = i I;I
0A Alternative Brennstoffantriebe 08 Kima fHe|z|T|ng
|:| 17 Schalttafeleinsatz | |
0B Luftzusatzheizung 10 Einparkhilfe 2 ]

11 Motorelektronik 2 |
12 Kupplungselektronik

oD Schiebetir links

OE Media Player 1 »

oF Radio-Tuner-digital Addieren
13 Distanzregelung ﬁ

14 Raddampfungselektronik Loeschen
15 Airbag

16 Lenksaulenelektronik
18 Zu-f Standheizung

19 Diagnoseinterface fiir Datenbus

1A Brennstoffzellenantrieb Operationen

1B Aktive Lenkung
e | wp [ o]
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10 EEPROM read/write

Mit VVCP sind Sie in der Lage fur unterstlitze Fahrzeuge / Steuergerate das EEPROM zu lesen

und neu zu schreiben / anzupassen.

10.1 unterstUtzte Fahrzeuge

Auflistung...

10.2 Durchfihrung

Im jeweiligen Steuergerat per UP/Download (1) kdnnen Sie den HEX Editor starten. Diag.

Session (2) je nach Durchfiihrungsart ggfs. anpassen.

Extras Serial: ODX ID: EV_DashBoardVDDMQBAB ODX Version: 008031

=== Ligferantendaten ====
HWW : 8W0520860F Seriennummer:Keine Daten gefundenHerstelerbezeichnung:Keine Daten gefundenProd. Datum:!
STG-Variante:HOZController ID:5501Serien-Nr.: 1854

== ODX INFO ====
Serial: ODX ID: EV_DashBoardVDOMQBAB ODX Version: 008031

[=] Adressword [17] Schalttafeleinsatz [E=N5
STG Info -
Teilenummer  8V0 920 860 F
Name J285 KOMBI TesterlD  T: 123456 I: 0 W: 1234
VIN WAUZZZ8VZEA106319 Codierung  0TA50908238000080000EADD10000 SW version 2220

Grundfunktionen - Erweiterte F

OBOVECBD Mod
STG trennen oce l Codierung l lGrundeinsteIIung
EOL VW

EOL ECU-Manufacturer

Update Programming l Coding TXT H PR l

Engineer Mode

Up/Download

Standard Diagnose

Diag. Session Standard Diagnose - ’ Schliessen

f_: jAUB?)( Audi A3 BVITT3/Q1 ASAM OK. Kommunikation aufgebaut. Funktion auswaehlen ...

Bendtigte Diag. Session (1) fur EEPROM read/write Uberprifen falls vorher im Steuergerét

angepasst. Ggfs. notwendige Logindaten hinterlegen (2), Adresse definieren (3),

SpeichergroRe setzen (4) und anschlieRend auslesen (5) die aktuellen Informationen laden
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File Edit Search Options N+ CODIERUNGSSERVICE

U2 [diFll= X GEN €= Qv+« &
ogin: | 42013 | | | Adres:| 5454 | size: |3 s |6| B | [Engineermode :
0x00000000 a -

|Pos: 0+ |Digit: 0 |Modified |Insert mode |Data reading ok ! |Reads eeprom from ECU

Nach erfolgtem auslesen die entsprechenden Anpassung durchfiihren und das EEPROM neu
beschreiben (6)

Fie Edt Search Options
O/ 28 -daBll= X GEN €= Qv+ @

Login: |42013 | &2 Adres: | 2424 |5'lze: | 3 H | |6| B | Engineer Mode

Ak

0x00000000 414 14

|Pos: 0 |Digit: 0 |Modified |Insert mode: |Data reading ok ! |Reads eeprom from ECU
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Siehe Herstellerdoku: http://www.stemei.de/media/pages/\VV CP/loginfinder.pdf

EI Login finder

oo |

Starl

Schliessen

Operations

Bekannte Logi 31347

Bereich: start 20000

Bereich: stop = 39999

[7] Reconnect before try

Standard Diagnose

Reconnect delay

Tries between recovery

[ ] ECcurst

Gefundene Logins

Save

Ready ...
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El VCP+K v7.2.1 05.10.2016 Greener Grasshopper + ChipTuning E@g
Steuergeraete -
| [01] Motor H [02] Getriebe ‘ [03] ABS || [08] Klima H [15] Airbag H [17] Tacho H [22] Alirad || [25] WFS ‘
| [37] Mawi H [44] Lenkung H [45] Komfort || [56] Radio ‘
Anwendungen - Kommunikation -
‘ Gateway | | T aktivieren || TM deaktivieren Fel:;ir:g:;cnh ®" || Gefuehrte Fit. ‘ ‘ VW Crafter CAN -» K-Line Il
( Scripter _] | Muttiflash ‘ | EOBD ‘ | Auto-Scan H Onling Hilfe

Registriert: stemei.de VCP

b

VAG CAN PRO

PROFESSIONAL DIAGNOSTIC TOOL

.

‘ VCP Beenden

ﬁ K+CAN<>=USB V040D, , Schluessel: 083730850695-85%

Detaillierte Beschreibung in Arbeit. Beispielfiles / Codes auf Anfrage.
Herstellerdoku: http://www.stemei.de/media/pages/\VVCP/vcp_scripter.pdf

[=] vce scripter

Script

begin
il your script here
end.

[ Austunrent

LI skript pruffen

L] Meue skript
Lioffen

H-T:'i Speichern

[ Seechem ais

| H00

4 Schiiessen

Kompilation / Skript Meldungen

13 VCP FlashDumper
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Der VCP FlashDumper erméglicht Thnen die Erstellung eines Binar-Abbilds von odx Ris i
oder .sgo Flash Files.

Achtung!
Das Datenformat (unverschlisselt/verschliisselt bzw. unkompromiert/komprimiert) wird nicht

verandert, das bedeutet, dass ein verschliisseltes Flash File ebenso in ein verschliisseltes
Binar-File umgewandelt wird.

Gestartet wird dieser uber die gefiihrten Funktionen (OCF) — APPS - Flashdumper

[5] Gefuehrte Ft. [E=8
et \/organg auswachlen
Beschreibung Liste aller Gefuehrten Funktionen
Star
Fortschritt Beschlsunigungsmessung Moduly
Ende Datensatz Uploader (ZDC Container Files) Mator
AA4TASIABIAS Touareg BCM2 Recode LED / Birne USA JEU
ABS
Programmierung der Ausgdnge im BCM bei PQ35 Fahrzeugen
PRCoder Funktion starten Zentralelektrik
Programmierung von Audi Adaptive Suspension Wabco (Audi A5 4F, A8 D3) Komfart
Programmierung Kennlinien in Lenkhilfesteuergerast PQ35 (Golf 6, Passat etc)
BCM PQxS (Golf,Polo, Ibiza etc } programmer Tache
Flashdumper Heizung
Handbremse

Wegfahrsperre
Airbag

Xenon

DPF

Weitere

@ Apps

ﬂaechshe:bl | Abbruch
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[=] 560 FRF ODX Dumper =
Flaghfile Inhate
No. Address Size Format Type
Operationen
| 4Offnen ‘ ‘ = 3 Schlieszen

Flash File (1) auswéhlen.
Falls notwendig File Type (2) anpassen:

VCP Firmware, VAS Firmware, ASAM Firmware, ODIS Firmware

106 | 118 stemei.de VCP Handbuch v1.4.1-© 2016
stemei.de von: Stefan Meier



A.
stemeilas

CALIDFL!] ADICDITA DA ANICRIINGSSERVICE

Otworz plik Flash

- @ = Mm-

Folder: | Flashfiles
“ |_|[FL_8X0919475M__0051.0dx

File name:  FL_8X0919475M__0051.0dx Open

“ File type: ASAM firmware - ﬂ]

e

File Inhalte werden entsprechend dargestellt und aufgelistet (3)

[5] $GO FRF ODX Dumper o

Flashfile Inhate

Size Format Type

0x000500  UMCOMPRESSED HIMEMCRYFTED FLASHDATA

No. Address
Th oa
—_2 o1

3 02

0x00058A  UMCOMPRESSED HIMEMCRYFTED FLASHDATA
0x020000  UNCOMPRESSED HIMEMCRYFTED FLASHDATA
0x01A000  UMCOMPRESSED HIMEMCRYPTED FLASHDATA

Operationen

| -* [ oo e—

Lesen OK!

FL_8X0915475M__0051.0dx
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Uber Export (4) das File an entsprechender Stelle exportieren.

[ Select folder [ |

B ) coding =

, _Einkbauanleitungen

| _offen

, _Plugins

) _WAG-TECH —
.. |FlashDumper
.. Flashfiles

L AudiAl 8

. AudiAd P

L AudiAd Y

o AudiAg BK

o AudiAg 8W

. AudiAS 8T

I

I

I

I

m

[+

) AudiAg 4F
) AudiAg 4G
) AudiAT 4G
) AudiAg 4H

SAoadi O3 2
4| m | 3

| ok || cancel |

Dieses wird als .BIN File abgelegt und kann im Anschluss entsprechend bearbeitet werden.

14 Beispielcodierungen

Nachfolgend sind einige Beispielcodierungen aufgefiihrt welche Ihnen den Einstieg in den
Codierungsbereich und die Besonderheiten von VCP aufzeigen sollen.

14.1 Audi A3 8V bzw. MQB Plattform — Aktivierung optische Anzeige der Einparkhilfe

Als Grundlage dient folgender Seiteneintrag: http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a3-
8v/einparkhilfe-optische-darstellung-aktivieren.php

Optische Darstellung der Einparkhilfe (APS - Audi Parking System) liber das MMI aktivieren

Im Steuergerat der Einparkhilfe haben Sie die Méglichkeit beim Audi A3 8Y die optische Anzeige der Einparkhilfe (ber das MMI
freizuschalten, auch wenn lediglich die "kleine” Einparkhilfe fur hinten verbaut ist.

Folgende Codierung ist anzuwenden:

1. 3TG 10 (Einparkhilfe) auswahlen

2. 5TG Zugriffisberechtigung - Funktion 16 auswahlen
3. Zugrifiscode 71679 eingeben

4. 3TG Codierung -= Funktion 07 auswahlen

5. Byte 2 auswahlen

6. Bit 0 - optische Darstellung Einparkhilfe - aktivieren
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14.1.1 Steuergerat (STG) 10 — Einparkhilfe verbinden

VCP starten und in der Steuergeratetibersicht Mehr... (1) auswéhlen

El VCP+K v7.2.1 05.10.2016 Greener Grasshopper + ChipTuning E@g
Steuergeraete -
| [01] Motor H [02] Getriebe [03] ABS || [08] Klima H [15] Airbag H [17] Tacho H [22] Alirad || [25] WFS ‘
| [37] Mawi H [44] Lenkung H [45] Komfort || [56] Radio ‘ “
Anwendungen - Kommunikation -
‘ Gateway | | TM aktivieren || TM deaktivieren Fel:;eer:g:;cnh || Gefuehrte Fit ‘ ‘ VW Crafter CAN -= K-Line al
‘ Scripter | | Muttiflash ‘ | ECQBD ‘ | Auto-Scan H Online Hilfe ‘

Registriert: stemei.de VCP

Q VAG CAN PRO

PROFESSIONAL DIAGNOSTIC TOOL

‘ VCP Beenden

ﬁ K+CAN<>=USB V040D, , Schluessel: 083730850695-85%

14.1.1.1 STG 10 - Steuergerdt Einparkhilfe 6ffnen
Fur den Aufruf des benétigten Steuergeréts haben Sie 3 Mdglichkeiten:
e Via Ubersicht in den jeweiligen Rubriken (1)

e Via manueller Auswahl im Eingabefeld (2)
e Via manueller Auswahl im Listenbereich (3)
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CALIDFL!] AT DTN DAL ANDICDUNGSSERVICE

E| Vieitere Steuergeraete

Antrieb | infotainment | Komfort | Andere |

“ [10]Einparkhilfe 2 [11]Motor I [13]Distanzregelung | | [14]Raddaempfung [19]Gateway [20]Fernlichtassistent

[21]Motor Il [31]Motor1+2 [34]Niveauregelung [3C]Spurwechsel [41]Dieselpumpe [51]Elektroantrieb

[53]Feststellbremse | [55]Leuchtweitenreg| [SC]Spurhatteassisten [B5]Reifendruck 4]Fahrwerkssteueru [F8]Einparkhilfe |

[B1]Waehlhebel

Manual Addressword

AW S Name ﬂ 10 ‘ Schliessen ‘
ap Schiebettr links 4

0E Media Player 1

aF Radio-Tuner-digital
10 Einparkhilfe 2 I

11 Pmdormloleobe nmile 7

14.1.1.2 STG 10 - Steuergerdt Einparkhilfe verbinden

Sofern Sie Uber die manuelle Auswahl aufgerufen haben, verbindet sich das Steuergerat
automatisch, auch wenn Sie beispielsweise tUber den Gatewayaufruf oder den Fehlerspeicher
auf die Steuergerdat zugreifen

Wenn Sie das Steuergerét tiber den Ubersichtsbereich gedffnet haben, miissen Sie im
jeweiligen Steuergerat nochmal initial auf verbinden (1) klicken. (sofern in den
Programmeinstellungen das automatische verbinden nicht aktiviert wurde — siehe Kapitel 4.3
Automatischer Kommunikationsaufbau)
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A LLBLINGSSERVICE

El Adressword [08] Klima-/ Heizungselektronik

Teilenummer

Name:

WIN

Extras

STG Info

Codierung

TesterlD:

SW Version

-

—

Grundfunktionen

Erweiterte Funktionen

|

STG verbinden ] l

|

|

|| |

Standard Diagnose

Schliessen

Kommunikation beendet

14.1.1.3 Fahrzeugauswahl treffen

Die Fahrzeugauswahl dient zur korrekten Zuordnung der Labelfiles

o |

El Auswahl der Auto-Plattform

Auto-Plattform auswaehlen: EV_EPHVA14AU3700000_002

Mummer |[Typ © Mame | Auswahlmoeglichkeiten
AU3TH  Audi A3 8/TT3/Q1 PL_AUZ7Y_EV_FPHVA14AU3700000 |

SE26X PL_SE2aX_EV_EPHVA 14ALI3700000 @ |11 Erkannt
SE37X  Seatleon III 5F PL_SE37¥_EV_EPHVA 14ALI3700000

SK25X  Skoda Fabia II/Roomster/R... PL_SK25X_EV_EPHVA14ALI3700000

SK28X  Skoda Fabia III PL_SK20X_EV_EPHVA 14ALI3700000

SK37%  Skoda Octavia III PL_SK37%_EV_EPHVA 14ALI3700000 () x| Alle bekannte
Sk48x  Skoda Superb III PL_SK48X_EV_EPHVA 14ALI3700000

VW26X VW Polo FL (2014) PL_VW20X_EV_EPHVA 14AL3700000

VW3TK VW Golf vII PL_VW 37{_EV_EPHVA14AL3700000

VW4BY VW Passat B3 PL_VW48X_EV_EPHVA14AL3700000

14.1.2 Zugriffsberechtigung hinterlegen

Sec. Access (Security Access bzw. Zugriffsberechtigung) auswéhlen (1)
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[=] Gateway Adressword [10] Einparkhilfe 2

STG Info -
Teilenummer  5Q0 919 283 B
Name J791 PARKHILFE 4K Testerd  T: 123456 I: 0 W: 1234
VIN Codierung 0000050011 SWwersion 0033

Extras Serial: 60831332200881 ODX ID: EV_EPHVA14AU3700000 ODX Version: 002018

== Lieferantendaten ====
HW : 500919283 Seriennummer:603831332200881Herstellerbezeichnung:
STG-Variante:HOSController ID:EADSSerien-Nr..1815

Prod. Datum:

== ODX INFO ====
Serial: 60831332200881 ODX ID: EV_EPHVA14AU3700000 ODX Version: 002018

Grundfunktionen - Erweiterte Funktionen -

W Anlernwerte
loeschen l Coding TXT l l Anpassung l Up/Download

Diag. Session Standard Diagnose A4 ’ Schliessen ]

Fehlerspeicher

STG trennen l Sec.Access “ Flasher l

1
L J

]

fAUE\?X Audi AJ BVITTIHA1 ASAM OK. Kommunikation aufgebaut. Funktion auswaehlen ...

Im Login Dialog den Zugriffscode eintragen (1) und Login durchfiihren (2). Ein erfolgreicher
Login wird in der Statusleiste gekennzeichnet (3), sollte der Login nicht korrekt sein, bzw. fur
das jeweilige Steuergerat nicht passen wird auch dies in der Statusleiste angezeigt.

Nach erfolgreichem Login kann der Dialog geschlossen werden (4)
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[=] Login L= |
Login/SecurityAccess |l
Tester Nr.: 123456 Login:
Importuer Nr: 0 | 71873 | E
o - [
WS 1234
‘ Login ! ‘
SW Verzion 0033
[ LoginFinder ]
Zugriff |
Algorithm (Hex)
Schlieszen
Schlueszel OK, Zugang gestatiet!
14.1.3 Codierung durchfihren
Codierungsbereich aufrufen (1)
El Gateway Adressword [10] Einparkhilfe 2 Eu ]
STG Info -
Teilenummer  5Q10 919 283 B
Name J791 PARKHILFE 4K TesterD  T: 123456 I: 0 W: 1234
WIN = Codierung 0000050011 SwWwersion 0033
Extras Serial: 60831332200881 ODX ID: EV_EPHVA14AU3700000 ODX Version: 002018
==== Lieferantendaten ====

HW : 500919283 Seriennummer:603831332200881Herstellerbezeichnung:
STG-Variante:HOSController ID:EANSSerien-Nr.: 1315

Prod. Datum:

==== ODX INFQ ====
Serial: 50831332200881 00X ID: EV_EPHVA14AU3700000 ODX Version: 002018

Grundfunktionen Erweiterte Funktionen -
| STG trennen | l ECU ID l ‘ Codierung ‘ lGrundeinsteIIung l l Sec. Access l l Flasher l
WeSiE Anlernwerte
loeschen l Coding TXT l l Anpassung l l l l l l Up/Download l
Diag. Session Standard Diagnose - ’ Schliessen ]

iAUE\?)( Audi A3 BVITTHOT ASAM OK. Kommunikation aufgebaut. Funktion auswasehlen ...
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Das bendtigte Byte auswéhlen (1), Bit 0 aktivieren (2) und Codierung durchfiihren (3). In der
Statusleiste (4) wird angezeigt ob die Codierung durchgeftihrt wurde; sofern diese nicht
durchgefihrt wurde wird ein entsprechender Hinweistext ausgegeben.

Im Beispiel wurde der Zugriffscode wie im vorderen Punkt bereits beschrieben nicht oder
nicht korrekt hinterlegt. Wiederholen Sie also den entsprechenden Schritt nochmals.

Sofern das Steuergerét korrekt codiert wurde erscheint folgende Meldung (5):
Steuergeraet codiert -> *STG ID*

[=] Lange Codierung Elg
Beschreibung der Bit Tabelle -
Bit 0
1 g 00000000 a Bit 1 |:|
2 05 00000101 5

r | 3 00 00000000 i Bit 2

| 4 11 00010001 17
Bit3 (&}
Bit 4 (&}
Bit 5 (&}
Bit& [l
Bit 7 (&}

Berechnung von Byte Werten - |
Tester Nr.: 123456 WSC: 1234 A
Importeur Nr.: | 0 SW Wersion 0033 “ ‘ Codieren
Schnel-Editierung von Bytes
0000050011 ‘ e
l In die Tabelle uebernehmen
“ Feher beim Codieren -=33 Kein Zugang
[=] Lange Codierung Elg

Byte VAL Beschreibung der Bit Tabelle rs
nr. Hex BIN DEC
0w 00000000 0 B0l [E
| 1 g 00000000 a Bit 1 D
| |2 o4 00000100 4
| | 3 00 00000000 0 Bit 2
| 4 11 00010001 17
Bit3 D
Bit 4 D
Bit 5 D
Bit6 D
Bit 7 D
Berechnung von Byte Werten - |
Tester Nr.: 123456 WSC: 1234
Importeur Nr.: 0 SW Wersion 0033 ‘ Codieren
Schnel-Editierung von Bytes
0000040011 ‘ Schliessen

l In die Tabelle uebernehmen l

q Steuergeraet codiert -=0F 1200000402

Codierung somit erfolgreich abgeschlossen
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14.2 Audi A3 8V bzw. MQB Plattform — Anpassung Verbrauchsanzeige

Als Grundlage dient folgender Seiteneintrag: http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a3-

8v/verbrauchsanzeige-anpassen.php

Verbrauchsanzeige (FIS) anpassen

Im Kombiinstrumentsteuergerat haben Sie die Mdglichkeit beim Audi A3 8V die Verbrauchsanzeige anzupassen. Sofern bei
Ihnen der angezeigte Verbrauch im FIS abweicht (gegeniber Tankbeleqg) kiinnen Sie hier in Prozentschritten eine Anpassung

durchfiihren

Folaende Codierung ist anzuwenden:

1. 5TG 17 (Kombiinstrument) auswahlen

2 5TG Anpassung -= Funktion 10

3 Anzeigekorrektur Verbrauche und Reichweite anpassen auswahlen
4. Der Basiswert ist 100

nun kénnt ihr das ganze in 1% Schritten einstellen, die jeweiligen Maximalwere sind 85 (%) bzw. 115 (%).

14.2.1 Steuergerat (STG) 17 — Schalttafel verbinden

In der VCP Hauptibersicht — Steuergeraete den Punkt [17] Tacho (1) auswéhlen

[S] VCP+K v7.2.1 05.10.2016 Greener Grasshopper + ChipTuning (o o e
Steuergeraete -
| [01] Motor H [02] Getrisbe ‘ [03] ABS || [02] Kii ( [17] Tacho _” [22] Allrad || [25] WFS ‘
| [37] Mawi H [44] Lenkung H [46] Komfort || [56] Radio ‘
Anwendungen - Kommunikation -
Gateway TG ek | (EESREED | | ey VW Crafter CAN -= K-Line l
loeschen
‘ Scripter | | Muttiflagh ‘ | EOBD ‘ | Auto-Scan H Online Hilfe Einstellungen
Registriert: stemei.de VCP
PROFESSIONAL DIAGNOSTIC TOOL ‘
‘ VCP Beenden
" K+CAN=>=USB V040D, , Schluessel 083730950695-85%
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Anpassungsbereich 6ffnen (1)
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HW : 8W0920860F Seriennummer:Keine Daten gefundenHerstellerbezeichnung:Keine Daten gefundenProd. Datum:!
STG-Variante:H0ZController ID:3501Serien-Nr.. 1854

==== QDX INFO ====
Serigl ODX ID: EV_DashBoardVDODMQBAB ODX Version: 008031

[=] (71Tacho [E=)
STG Info -
Teilenummer  8V0 920 860 F
Name J285 KOMBI Testerld  T: 123456 1: 123 W: 1234
VIN WAUZZI8V2EA106319 codierung  07A50908238000080001EAQ010000 sw wersion 2220
Extras Serial: ODX ID: EV_DashBoardVDDMQBAB ODX Version: 008031
==== Ligferantendaten ====

Grundfunktionen - Erweiterte Funktionen -
l STG trennen [ ECU I ] Fehlerspeicher l Codierung l lGrundeinsteIIung l l Sec. Access l l Flasher l
Messwerte Anlernwerte
loeschen ‘ Anpassung ‘ l l l l l Up/Download
Diag. Session Standard Diagnose - Schliessen ]

f'; ﬁAUE\?)( Audi A3 BVITTHOT ASAM OK. Kommunikation aufgebaut. Funktion auswasehlen ...

Entsprechenden Eintrag im Bereich der verfugbaren Parameter auswahlen (1), Wert anpassen.

Im Beispiel wird der Default-Wert von 100 fur den Verbrauch auf 103 justiert.

In der Statusleiste (4) wird ausgegeben sofern der Kanal / Parametersatz korrekt ausgelesen
werden konnte, ob es Probleme beim Schreiben der neuen Werte gab oder das schreiben
erfolgreich verlief

El Einstellparameter fuer UDS-Steuergeraet auswaehlen

E=SE)

Alle verfuegbaren Parameter anzeigen Einstellparameter
Nu |ID |Hame | -~ Nu |Tvp Parameter |Daten |Ha
1 750 Immobilizer - Download IMS2 |:| ] Correction_factor_consumption_and_ope | Benutzer 103
2 737 | Immobilizer - Login
3 738 | Immobilizer - Download IM5
4 1280 | dimming_characteristic_curve_adjustment_middle_display_m
5 1281 | dimming_characteristic_curve_adjustment_indicator _lights
6 1284 | dimming_characteristic_curve_adjustment_gauge
7 1285 | dimming_characteristic_curve_adjustment_dock_dial_day
3 1286 | dimming_characteristic_curve_adjustment_dock_dial_night
9 1293 | time_parameter_display
10 1294 | outside_temperature
11 8707 | Wegstrecke
12 8755 | Sprachvariants
13 875 Anzeigekorrektur Verbriuche und Reichweite | g p
14 8780  Stunde
[ U ] [ U ] - Tester Nr.: 123456 WSC: St
|:| Nur BaseVariant anzeigen Importeur Nr.. 123 _W ‘ ECUreset ‘ Schliessen
0DX: PL_AU3TX_EV_DashBoardvVDDMQBAB_008.dat (EVodxdata307.c Lesen OK!
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15 Fehler / Fehlerbehebungen

15.1 Activator lasst sich nicht 6ffnen
Sofern Sie nach dem Update von Activator 4.4 (nach Erstintallation/Grundinstallation) auf
Version 4.6 dieser nicht mehr 6ffnen lasst, laden Sie die aktuellste Activator VVersion hier:

http://stemei.de/aktywator.exe

und kopieren diese in Ihr lokales VCP Verzeichnis (C:\VCP), das bestehende File
uberschreiben.

AnschlielBend ist der Aktivator in aktuellster Version 4.6 problemlos aufrubar und Sie kénnen
mit der Installation / Einrichtung etc. fortfahren

15.2 Cannot find FTD2XX.DLL - Fehler nach Erstinstallation [Generation v1.0]

Sofern Sie folgende Fehlermeldung erhalten, kopieren Sie bitte die entsprechende ftd2xx.dll
in das VCP Programmverzeichnis: http://stemei.de/ftd2xx.dll

x|

‘

15.3 cannot find nn.dll please re-install — Fehler nach Erstinstallation / Ersteinrichtung
[v1.0 & v2.0]

Wie im Abschnitt Grundeinrichtigung beschrieben haben Sie Download 1 und Download 2
der Programmteile noch nicht durchgefiihrt, daher sind rudimentére Startdateien fiir VCP
noch nicht vorhanden und aus diesem Grund kann das Programm noch nicht gestartet werden.
Fuhren Sie also dies nochmals neu durch: 2.3 Aktivierung von VCP und Download der

Programmteile
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15.4 VCP Programmstart: Interface nicht gefunden

Warning @

l . Interface nicht gefunden!

Bitte vergewissern Sie sich dass das USB Interface gekoppelt ist (bei v2.0 Geraten LED
aktiv). Verbinden Sie das Interface bei wiederholten Meldungen mit einem neuen USB Port
und warten Sie die Treiberzuordnung ab.

Sollten weiterhin Probleme auftreten so kontaktieren Sie unseren Support

15.5 VCP Programmstart: SmartCard nicht gefunden

VAG CAN Pro e |

SmartCard nicht gefunden!

Bitte vergewissern Sie sich dass der USB SmartCard Reader (HID Dongle v1) bzw. das VCP
Interface (v2) mit integrierter SmartCard gekoppelt/verbunden sind. Verbinden Sie bei
wiederholten Meldungen den Dongle bzw. das Interface mit einem neuen USB Port und
warten Sie die Treiberzuordnung ab.

Sollten weiterhin Probleme auftreten so kontaktieren Sie unseren Support

Zu beachten: der VCP Activator darf nicht gedffnet sein, da dieser die SmartCard blockiert.
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